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はじめに 

弊社プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。 magicolor 5440 DL は、 
Windows、Macintosh の環境でお使いいただくのに最適なプリンタです。 

ユー ザーを録について 

アフターサービスをスムーズにお受けいただくために、お客様のユーザーを録をお 
願いいたします。 

ユーザーを録はインターネットのオンライン登録にて受け付けております。 
http://printer.konicanninolta.jp より''サポート"を選び、 " オンラインユーザー登 
録"にお進みください。 

製品に同捆のユーザー登録申込みはがきに必要事項を記入して巧函いただ< ことで 
もユーザーを録ができます。 

(製品によってはユーザー登録後に保証書を発行させていただく機種がございま 

す。） 

登録商標および商標 

K0N に A MINOLTA および K0N に A MINOLTA ロ ゴは、 コニカミノルタホールデイ 
ングス 株式会社の商標または、登録商標です。 magicoloi •および PageScope は、 
コニカミノルタビジネステクノロジーズ 株式会社の商標または、を録商標です。 
本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

ソフトウエアの所有権について 

本プリンタに添付のソフトウエアは著作権により保護されています。本ソフトウエ 
アの著作権は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属していま 
す。いかなる斤さ式または方まにおいても、またいかなる媒体へもコニカミノルタビ 
ジネステクノロジーズ株式会社の書面による事前の承諾なく、添付のソフトウエア 
の一部または全部を複製-修正Iネットワーク上などへの掲示I譲渡もしくは複写 
することはできません。 

Copyright © 2004 by KON に A MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. All 
Rights Reserved. 

著作権について 

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書 
面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部 
または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をするこ 
とはできません。 

Copyright © 2004 by KON に A MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.， 
Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, 
Japan. All Rights Reserved. 



本書について 

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、 
誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備につい 
てお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店 I こご連絡ください。 
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの 
目的に対する利用についての保証はいたしておりません。 

本書の記載事項からはずれて本機を操作-運巧したことによる偶然の損害、特別- 
重大な損害などの影響ついて、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は 
保証-黃任を負いかわますのでご了承ください。 

ソフトウ X ア使用許諾契約書 

本パッケージには コニ カビジネステクノロジーズ株式会社（な下、 「 KMBT 」） より 
提供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェア、特殊な暗号化 
フォーマットにデジタルコード化された機械巧読アウトラインデータ（な下、 

「フォントプログラム」）、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピュー 
タシステム上で動作するソフトウェア (な下、「ホストソフトウェア」）、そして関 
連する説明資料（な下、「ドキュメンテーション」）がさまれています。 

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプ 
ログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレード版、修正 
版、追加版、複製物を含みます。 

本ソフトウ X アはな下の条件の下でお客様にご使巧いただいております。 

な下ご同意くださつた場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーションを使 
用することのできるホ独占的、譲ミ度不可のライセンスを KMBT により付与いたし 
ます。 

1. お客様は、お客様の日常業務での使巧目的に限り、本ソフトウェアおよび、そ 
れに伴うフォントプログラムを使用することができます。 

2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客巧 
は、フォントの重み、スタイル、文字■数字■シンボルのバージョンをプリン 
ティングソフトウェアを使巧するコンピュータ I こおいて再生表示することがで 
きます。 

3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができま 
す。ただし、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもインストールある 
いは使用されないことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェア 
が実行されているプリンティングシステムと使用するときに限り、ホストソフ 
トウェアを複数のコンピュータにインストールすることができます。 

4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェア及びドキュメンテー 
シ ョ ンに対する権利及び巧ち権を第三を （ な下、譲受人）に譲ミ度することがで 
きます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやドキュメンテーション 
およびそれらの複製物の全てを譲ミ度し、当該譲受人が本契約の諸条件じついて 
同意している場合に限ります。 

5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりする 
ことはできません。 

6. お客様は本ソフトウ I アを改造、ぷアセンブル、暗号解読、リバースエンジニ 
アリング、逆コンパイルすることはできません。 



7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーシヨン、及びそれらの複製物に対する権利お 
よび巧ち権その他の権利は全て KMBT 及びそのライセンサーに帰属します。 

8. 商標は、商標の所有を名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるも 
のとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生巧された印刷出力の識 
別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用に 
よって当該の商標の所有権がお客なに付与されることはありません。 

9. お客様は、ご自身が巧用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または 
未使用の記憶な体に収められた本ソフトウ X アを貸与、リース、使用許諾、譲 
ミ度することはできません。ただし、上述の、全てのソフトウェア及びドキュメ 
ンテーシヨンを永久的に譲ミ度する場合を除きます。 

10. KMBT 及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けてい 
たとしても、本ソフトウ X アの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰 
的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また 
第三をからのいかなるクレームに巧しても一切の責任を負いません。 KMBT 及 
びそのライセンサーは、本ソフトウェアの巧用に関して、明示であるか黙示で 
あるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第3をの権利 
を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認し 
ます。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例 
外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあ 
ります。 

11. Notice to Government End Users (本規定に関して：本規定はホ国政巧機関の 
エンドユーザーなかの方には適用されません 。） The Software is a "commercial 
item ," as that term is defined at 48 C . F . R . 2.10 1 ,consistina of "commercial com ¬ 
puter software " and "commercial computer software documentation ," as such 
terms are used in 48 C . F . R . 12.212. Consistent with 48 C . F . R . 12.212 and 48 
C . F . R . 227.720 2-1 through 227.7202 -4, all U . S . Government End Users acquire 
the So 円 ware with only those rights set forth herein . 

12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連したま規制に違反した 
おで輸出することはできません。 



を全にお使いいただくために 

製品をを全にお使いいただ〈ためじ、必ずな下の「取巧上のを意」をよ〈お読みに 
なってください。また、この説明書の内容を十分理解してから、プリンタの電源を 
入れるようにして〈ださい。 

■ このユーザーズガイドはいつでも見られる場巧に大切に保管ください。 

絵記号の意味 

このユーザーズガイドおよび製品への表示では、製品をただし〈お使いいただき、 
あなたや他の人々へのを害や財産の損害を未が I こ防止するために、いろいろな給表 
示をしています。その表示と意巧はホのようになっています。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死こまた 
は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負 
う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定さ 
れる内容を示しています。 


絵表示の例 

A A 記号は;ま意を促す内容があることを告げるものです。 

図の中に具体的なミ主意内容（左図の場合は高温を意）が描かれ 
ています。 

Cy 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が 
描かれています。 

9 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記 
号の中や近くに具体的内容が書かれています。 





A 警告 



• 本製品を改造しないでください。义災■感電のおそれが 
あります。また、レーザーを使用している機器にはレー 
ザー光源があり、 失明のおそれがあります。 

• 本製品の固定されているカバーやパネルなどはかさない 
でください。製品によっては、内部で高電圧の部分や 
レーザー光源を使用しているものがあり、感電や失明の 
おそれがあります。 

0 

• 同捆されている電源コードな外は使用しないでくださ 
し、不適切な電源コードを使用すると火災-感電のおそ 
れがあります。 

• この製品の電源コードを他の製品にお用しないでくださ 
し、。义巧■感電のおそれがあります。 

• 電源コードを傷つけたり、加工したり、重いものを載せ 
たり、加熱したり、無理にわじったり、曲げたり、引っ 
ぱったりして破損させないでください。傷んだ電源コー 
ド（な線の露出、断線等）を使用すると义おのおそれが 
あります。 

0 

• ま示された電源電圧な外の電圧で使用しないでくださ 
し、。义巧、感電のおそれがあります。 

• タコ足配線をしないでください。コンセントに表示され 
た電流値を超えて使用すると、义巧、感電のおそれがあ 
ります。 

• 原則的に延長コードは巧用しないで下さい。义巧、感電 
のおそれがあります。やむを得ず延長コードを使用する 
場合は、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ■サ 
ポートにごネ目談ください。 

雜 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。感電の 
恐れがあります。 

O 

電源プラグはコンセント1こ確実に差し込んでください。义お、 
感電のおそれがあります。 




参 

必ずアース接結してください。アース接続しないで、万一漏 
電した場合は义お、感電のおそれがあります。 

• アースを接続する場合は必ず電源プラグを電源に取り付 
ける前に行って〈ださい。 

• アース接続を取り外す場合は必ず電源プラグを電源から 
耳文り外してから行ってください。 

アース線を接結する場合は、な下のいずれかの場所に取り付 
けるようにしてください。 

•コンセントのアース端子 

• 接地工事を施してある接地端子（第 D 種） 

ホのような巧には絶対にアース線を取り付けないでください。 

• ガス管（ガス爆発の原因になります） 

• 電話専用アース（落雷時に大きな電流が流れ、义災■感 
電のおそれがあります） 

• 水道管（途中が樹脂になっていて、アースの役目を果た 
さない場合があります） 


本製品の上に水などの入った花瓶等の容器や、クリツプ等の 
小さな金属物などを置かないで < ださい。こぼれて製品内に 
入った場合、义災、感電のおそれがあります。万一、金属が、 
水、液体等の異物が本製品の内部に入った場合には、ただち 
に電源スイツチを切り、その後必ず電源プラグをコンセント 
からはいて、お買い上げの販売店、または解社カスタマ■サ 
ポートにご連絡ください。 

€ 

• 本製品が異常1こ熱くなったり、煙、異臭、異音が発生す 
るなどの異常が発生した場合には、ただちに電源スイツ 
チを切り、その後必ず電源プラグをコンセントからはい 
て、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ■サポー 
卜にご連絡〈ださい。 

• 本製品ををとしたり、カバーを破損した場合は、ただち 

1こ電源スイツチを切り、その後必ず電源プラグをコンセ 
ントから巧いて、お買い上げの販売店、または弊社カス 
タマ-サポートにご連絡ください。そのまま使巧します 
と、义災■感電のおそれがあります。 

0 

トナーまたはトナーの入った容器を火中に巧じないで〈ださ 
し、。 トナーが飛び散り、やけどのおそれがあります。 




么注意 


Q 

• 本製品をほこりの多い場所や調理台-風呂場-加湿器の 
側など油煙や湯気の当たる場所には置かないで下さい。 
火災-感電の原因となることがあります。 

• 本製品を不安定な台の 上 や傾いたところ、振動-衝撃の 
多いところに置かないでください。落ちたり、倒れたり 
して、けがの原因となることがあります。 

〇 

• 本製品を設置したら固定脚を使用して固定してくださ 
し、。 動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあ 
ります。インスト レーシヨ ンガイドで固定脚を使用する 
よう指示がある製品については、固定脚で本体を固定し 
てください。動いたり、倒れたりして怪我の原因になる 
ことがあります。 

A 

本製品の内部にはやけどの原因となる高温部分があります。 
东氏づまりの処置など内部を点検するときは、「高温を意」を促 
す表示がある部分（定着器周辺など）に、触れないで< ださ 
い。 

Q 

• 本製品の通風口をふさがないで〈ださい。内部に熱がこ 
もり、义災■故障の原因となることがあります。 

• 本製品の周囲で引乂性のスプレイやあ体、ガス等を使用 
しないで〈ださい。义災の原因となります。 

0 

• トナーユニットや感光体ユニットは、フロッピーデイス 
クや時計等磁気に弱いものの近〈には保管しないでくだ 
さい。これら製品の機能に障害を与える可能性がありま 
す。 

• トナーカートリッジや感光体等を子供の手の届くところ 
に放置しないで下さい。なめたり食べたりすると健康に 
障害を来す原因になることがあります。 

0 

• プラグを巧くときは電源コードを引っぱらないでくださ 
し、。 コードが傷つき、义お•感電の原因となることがあ 
ります。 

• 電源プラグのまわりに物を置かないでください。非常時 
に電源プラグを巧けなくなります。 


















参 

本製品を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントか 
ら巧いて行ってください。コードが傷つき、义災■感電の原 
因となることがあります。 

連休等で本製品を長期間巧巧じならないときは、を全のため 
必ず電源プラグをコンセントから巧いて〈ださい。 

〇 

• 本製品を移動する際は必ず使巧書等で指をされた場所を 
持って移動して〈ださい。製品が落下してけがの原因と 
なります。 

• 本製品を巧い部屋等で使用される場合は、定期的1こ部屋 
の換気をしてください。換気の悪い状態で長期間使用す 
ると健康に障害を与える可能性があります。 

• 電源プラグは年1回な上コンセントから巧いて、プラグ 
の刃と刃の周辺部分を清掃してください。ほこりがたま 
ると、义災の原因となることがあります。 


換気について 

換気の悪い部屋で長時間使巧したり、大量の印刷を行うと、オゾンなどの臭気が気 
になり、快適なオフィス■家庭環境が保てない原因となります。また、印刷動作中 
には、化学物質の放散がありますので、換気や通風を十分行うようにむ掛けてくだ 
さい。 

印刷されたものの保存について 


• 長期間保巧される場合は、光による退色を防ぐためホの当たらない 
ところに保管してください。 

• 印刷されたものを貞占る場合、ミ容剤入りの接着剤（スプレーのりなど) 
を使用すると、トナーが溶けることがあります。 

• 通常の白黒印刷に比べてトナーの層が厚いため、強く折り曲げると 
巧り曲げたところでトナーが剥がれることがあります。 
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上記イラストの網掛け部はオプシヨンです。 


お使いになる前に 

設置スぺース 

プリンタ操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設 
置スペースを確保してください。 
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お使いになる前に 




































































































各部の名称 

な下の図は、本書で使用しているプリンタ各部の名称を示しています。 


前面 

1 操作パネル 

2 排紙トレイ 

3 トップカバー 

4 定着ユニット 

5 ちドア 

6 手差しトレイ 

7 転写口 ーラー 

8 転写ベルト 

9 h レイ1 
10取手 

11前ドア 

12廃トナーボトル 

13トナーカートリツジ 



お使いになる前に 
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背面 

1 電源スイッチ 

2 オゾンフィルタ 

3 電源インレット 

4 1 0 Base - T /1 OOBase-TX 
( IEEE 802 .3) イーサネット 
( Ethernet ) イ ンターフエー ス 
ポート 

5 USB ポート 

6 排気ダクト 
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同捆品 

1 レーザーレンズ清掃具 


前面（オプション装着時) 

1両面プリントユニット 

2 給紙ユニット（トレイ 2) 

3 給紙ユニット（トレイ 3) 
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お使いになる前に 

































ソフトウ エアに 
つし、て 


付属の CD - ROM について 


プリンタドライバ 


プリンタドライバ 

機能 

プリンタドライバ 

(Windows XP/Server 2003/2000用） 

給东氏 ■ 排紙設をや複雑なレイアウト 
など、プリンタの機能を設をできま 
す。 

詳しくは、「プリンタドライバ設定 
画面を表示する （ Windows ) 」 

(P.13) をごらん〈ださい。 

プリンタドライバ 
(Windows Me /98 SE ffl ) 

プリンタドライバ 
(Windows NT 4.0 用） 

プリンタドライバ 
(Macintosh OS X 用） 


Macintosh のプリンタドライバについては 、 「magicolor 5440 DL リ 
ファレンスガイド」 （ CD - ROM 内の PDF マニュアル）をごらんくだ 
さぃ。 

プリンタドライバのインス！ルについては、 「 magicolor 5440 DL イ 
ンストレーシヨンガイド」をごらんください。 


ユ—テイリ了イ 


ユーティリティ 

機能 

ステータスディスプレイ 
(Windows のみ） 

ステータスディスプレイでは、消耗品、 
エラー情報など、本プリンタの現在の 
状況を確認できます。 

詳しくは、「ステータスディスプレイの 
巧いかた」 （ P.26) をごらんください。 

プリンタステータスモニタ 
センター （ Windows のみ） 

同ーネットワーク上のコニカミノルタ製 
品のステータスが確認できます。 

詳しくは、「プリンタステータスモニタ 
センターの使いかた」 （ P.30) をごらん 
ください。 

PageScope Web Connection 

ブラウザでプリンタのステータスの確 
認、各種設定の変更ができます。 

詳しくは、「 magicolor 5440 DL リファ 
レンスガイド」 ( CD - ROM 巧の PDF マ 
ニュアル）をごらんください。 
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付属の CD - ROM じついて 














必要なシステム 

■ コン ピュータ： 

- Pentium 2 : 400 MHz な上の CPU を搭載した EM PC / AT 互換機 
(Pentium 3 : 500 MHz W 上を推奨） 

- Power Mac G 3 な降 （ G 4 な降を推奨） 

■ オペ レーティングシステム： 

- Microsoft Windows XP , Windows Server 200 3, Windows 2000, 
Windows Me , Windows 98 SE , Windows NT 4.0 

64 bit ドライバは、 AMD 64 プロセッサまたは、 EM 64 T 搭載の Intel 
Pentium 4 が稼動する x 64 オペレーティングシステムに対応して 
います。 

- MacOSX 10.2 な降（最新のパッチの適用を推奨） 

Macintosh のプリンタドライバについては 、 「magicolor 5440 DL 
リファレンスガイド」 （ CD - ROM 巧の PDF マニュアル）をごら 
んください。 

■ 空きハードディスク容量： 

-約 20 MB (プリンタドライバとステータスディスプレイ） 

-約128 MB (画像処理） 

■ メモリ： 

OS が推奨するな上 

■ CD - ROM / DVD ドライブ 
■ インターフエース： 

-1 0 Base - T /1 OOBase-TX (IEEE 802.3) イーサ ネット （ Ethernet ) イ 
ン ターフ 王ースポ ート 

— US 目 2.0 準拠インターフ王ースポート 

USB 接結でお使いの場合、 W 下のを件を満たしている必要があり 
ます。 

お使いの コン ピュータに 、 Windows XP Home Edition / 
Professional , Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Me , 
Windows 98 SE がインス I ■'―ルされていること。 


必要なシステム 
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プリンタドライバの初期設定/オプションの 
設定 ( Windows ) 

プリンタを使い始める前に、プリンタドライバのネ刀期設定を確認/変更して 
おくことをお薦めします。また、オプションを装着している場合は、プリン 
タドライバでそのオプションを設定しておいてください。 

Windows のプリンタドライバのインストールについては、 

「magicolor 5440 DL インストレーションガイド」をごらんください。 
Macintosh のプリンタドライバのインス I ルについては、 
r magicolor 5440 DL リファレンスガイド」 ( CD - ROM 巧の PDF マ 
ニュアル）をごらんください。 

1な下の手順でプリンタドライバの設定画面を表示します。 

- Windows XP Home Edition の場合 

[スタ — 卜]メニュ — から「コントロ — ルパネル_!—「プリンタとそ 
の化の/ドウエア J — 「プリンタと FM < J をク y ックし、ブリン 
夕と FAX 画面を表示します。 「 KON に A MINOLTA magicolor 
5440 DLJ ブリンタアイコンをちクリックし、 r 印刷設定」をクりッ 
クします。 


- Windows XP Professional/Server 2003の場合 

[スタート]メニューから r プリンタと FAX 」 をク y ックし、ブリン 
夕と FAX 画面を表示します。 「 KON に A MINOLTA magicolor 
5440 DLJ ブリンタアイコンをちクリックし、「印刷設定」 をクソッ 
クします。 


- Windows 2000の場合 

[スタート]タニューから「設定 J 一「プリンタ J をクソジクしプ 
リンタ画面を表示します 。 fKONICA MINOLTA magicolor 5440 DLJ 
プリンタアイコンをちクリックし、「印刷設定 J をクリックします。 

- Windows Me /98 SE の場合 

[スタート]メニューから「設定」一「プリンタ J をク U ックし、プ 
リンタ画面を表示します 。 fKONICA MINOLTA magicolor 5440 DLJ 
ブリンタアイコンをちクリックし、「プロパティ」を選択します。プ 
ロパティ画面で r ブロパティ J タブをクリックします。 


- Windows NT 4.0 の場合 

[スタート]メニューから「設定 J 一「プリンタ J ぞクソジクしプ 
リンタ画面を表示します 。 fKONICA MINOLTA magicolor 5440 DLj 
ブリンタアイコンをちクリックし、「ドキュメントの既定値」をウ 
リックします。 

2 オプションを装着している場合は、手順3へ進んでください。 
オプションを装着していない場合は、手順8へ進んでください。 
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プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 (Windows) 



3 「デバイスオプション設定」タブをクリックします。 



4オプションが正し<認識されているか確認します。 

k 本ドライバでは、巧期設定でオプションの自動認識が設定されて 
いますので装着;きみのオプションは自動的に認識されます。何ら 
かの理由で、オプションが正し〈認識されていない場合は、手順 
5から7を行ってください。 

5「自動オプション設定」のチ X ックを外します。 

6「インストール可能オプション」から装着しているオプションを選択し 
(-度に1つ）、[追加]をクリックします。選択したオプションは、「イ 
ンストール巧みオプション」リストに移動します。 



プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 (Windows) 
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間違って装着していないオプションを追加した場合は「インス 
卜ールミをみオプション」リストからそのオプションを選巧し、 
[削除]をクリックしてください。 

/装着しているオプションをすべて設定したら、[適用]をクリックしま 


1^5" お使いの 0 S によっては、[適用]ボタンがま示されません。 
その場合はそのまま次の手順へ進んでください。 

8「セットアップ」、「用紙」、「品質」タブをクリックします。 

使用する巧紙の種類やサイズなど、プリンタの初期設定を変更します。 

1^5" 各タブの設定項目については「プリンタドライバの使いかた」 
(P.14) をごらん〈ださい。 

9各初期設をを変更したら、[適用]をクリックします。 

お使いの os によっては、[適用]ボタンがま示されません。 
その場合はそのまま次の手順へ進んでください。 

10 [ OK ] をクリックし、プリンタの設定画面を閉じます。 


10 プリンタドライ/くの初期設定/オプシヨンの設定 (Windows) 



プリンタドライバのアンインストール 
( Windows ) 

ここでは 、 magicolor 5440 DL プリンタドライバをアンインストールする場 
合の手順について説明します。 

白を 5" プリンタドライバのアンインストールは、管理を権限を持つュー 
ザーのみが実行できます。 


プリンタドライバのアンインストール 

1 [スタート]メニューから「プログラム 」 （Windows XP / Server 2003 ; 
「すべてのプログラム」）一 「 KON に A MINOLTA 」一 「magicolor 5440 
DLJ を選択し、「アンインストール」をクリックします。 

2 アンインス！—ル画面で 「 KON に A MINOLTA magicolor 5440 DL 」 を選 
択し、[アンインストール]をクリックします。 



3 下図のような画面が表示されわら、 [ OK ] をクリックします。 



プリンタドライバのアンインストール （Windows) 
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Windows Me/98SE の 
場合、ち図の画面が 
表示されます。 

[はい]をクリックし 
てコン ピュ ータ を再 
起動してください。 
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プリンタドライバのアンインストール （Windows) 













プリンタドライバ設定画面を表示する 
(Windows) 

Windows XP Home Edition 

1 [スタート] メニュー から 「コントロール パネル」一「プリンタとその 
他のハードウエア」 一 「プリンタと FAX 」 をクリックし、プリンタと 
FAX 画面を表示します。 

2 「 KON に A MINOLTA magicolor 5440 DL 」 プリンタアイコンをちクリック 
し、「印刷設定」をクリックします。 

Windows XP Professional/Server 2003 

1[スタート]メニューから「プリンタと FAX 」 をクリックし、プリンタと 
FAX 画面を表示します。 

2 「 KON に A MINOLTA magicolor 5440 DU プリンタアイコンをちクリック 
し、「印刷設定」をクリックします。 

Windows 2000/l\/le/98SE/NT 4.0 

1[スタート]メニューから「設定」 一 「プリンタ」をクリックし、プリ 
ンタ画面を表示します。 

2な下の操作で、プリンタドライバ設定画面を表示します。 

■ Windows 2000 の場合 ：「 KON に A MINOLTA magicolor 5440 DL 」 プ 
リンタアイコンをちクリックし、 「 EP 刷設定」をクリックします。 

■ Windows Me/98SE の場合 ：「 KON に A MINOLTA magicolor 5440 DLJ 
プリンタアイコンをちクリックし、「プロパティ」を選択します。プ 
ロパティ画面で「プロパティ」タブをクリックします。 

■ Windows NT 4.0 の場合 ：「 KON に A MINOLTA magicolor 5440 DL 」 プ 
リンタアイコンをちクリックし、「ドキュメントの既定値」をクリッ 
クします。 


プリンタドライバ設定画面を表示する （Windows) 
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プリンタドライバの使いかた 

白 feS " 管理者■権限 （ Administrators グループ）な外のユーザー権限 

(Power Users / Users など）で使用する場合、管理を権限でプリンタ 
ドライバをインストール後、すべてのタブを開いてください。この 
手順を行わないと、タブ巧の設定項目が正し < 表示されません。 


各画面で共通のボタン 



12 3 4 

1. 0 K 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容をち効にして画面を閉 
じます。 

2. キャンセル 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容をお効（キャンセル） 
にして画面を閉じます。 

3. 適用 

このボタンをクリックすると、画面を閉じずに、変更した設定内容をち 
効にします。 

お使いの OS によっては、[適用]ボタンがま示されません。 

4. ヘルプ 

このボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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プリンタドライバの使いかた 










































5. カスタム設定 

現在の設定を保存する機能 
です。任意の設定を行い、 

[保存]をクリックするとち 
の画面が表示されます。名 
前を入力し、 [0 K ] をク 
リックして現在の設定を保 
巧します。保巧した設定はドロップダウンリストから選択して呼び出す 
ことができます。 

ドロップダウンリストで「既定値（デフオルト）」を選ぶと、設定がネ刀 
期設を値に戻ります。 

6. ぺージレイアウト 

このボタンをクリックすると、ぺージレイアウトのサンプルが表示され 
ます。 


カス^1ム設ミをの巧巧 か I 口。 



1^5" ぺージレイアウトには、「セットアップ」タブの 「 N - up 」 設定、 
「ウォーターマーク」設定（バックグラウンド印刷を除く）、「両 
面印刷/ル冊子（袋とじ）印刷」設定、「巧紙」タブの 「 E 口刷の向 
き」設定 （180 度画像回転を除く）が反映されます。 

7. プリンタ図 

このボタンをクリックすると、プリンタの外観図が表示されます。ま示 
されるプリンタ図は、搭載されるオプションによって異なります。 


プリンタドライバの使いかた 
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「セットアップ」タブ 



2 


3 4 


「セットアップ」タブの画面では、な下の操作が巧能です。 

1.N-up 

複数のページをまとめて1ページ 
に印刷する機能です。（設定範囲： 

0 (オフ）〜 16) 

「境界線」チェックボックスを 
チェックすると、各ページの間に境 
界線を入れて印刷できます。 

また、 [ N - up スタイル]をクリック 
すると、ちの画面が表示されます。 

巧紙巧のページの並べ方を選択でき 
ます。 



2. ウオーターマーク 

印刷する文書に「部外秘」などのテキストを入れて巧刷する機能です。 
「先頭ぺージのみ」チ X ックボックスをチ X ックすると、印刷する文書 
の1枚目のみウオーターマークが EP 刷されます。 

「バックグラウンド印刷」チェックボックスをチェックすると、印刷す 
る文書のバックにウオーターマークが印刷されます。 
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プリンタドライバの使いかた 






















































































[ウォーターマーク編集]をクリツ 
クすると、ウォーターマーク画面が 
表示されます。登録してあるウホー 
ターマークを選択できます。登録し 
てあるウホーターマークを選択する 
と、[編集]ボタン、[削除]ボタン 
がち効じなり、ウォーターマークの 
編集、削除ができます。 



まわ、[新規]をクリックすると、下の画面が表示されます。新たに 
ウォーターマークを作成できます。 



Windows 98 SE な外の Windows OS を管理ち権限で使巧している場 
合、新規作成したウナーターマークを保巧する時に、「このウォー 
ターマークを共通として保存しますか？」というメッセージが表示 
されます。 

[はい]をクリックすると、全てのユーザーが巧用できるウォーター 
マー クと して保巧されます。 

[いいえ]をクリックすると、管理ち権限でログインしている場合の 
み使用できるウホーターマークとして保巧されます。 


プリンタドライバの使いかた 
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3 . 両面印刷/か冊子（袋とじ）印刷 

両面印刷の設定をする機能です。 

ドロップダウンリストから両面印刷の種類を選択できます。両面巧刷に 
ついては、「両面印刷」 （ P.80) をごらんください。 

1^5" 両面プリントユニットを装着している場合のみち効です。 

4. 給紙カセット 

使用するトレイ、および用#氏種類の設定をします。それぞれのドロップ 
ダウンリストから選択して設定します。 

1ページ目のみ異なる給紙トレイ、用紙種類で印刷する場合は、「ホ頭 
ぺージに別タイプの用#氏」チェックボックスをチェックし、それぞれの 
ドロップダウンリストから選択して設定します。 
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プリンタドライバの使いかた 



「用紙」タブ 


1 2 3 4 5 6 7 



「用紙」タブの画面では、な下の操作が巧能です。 

1 .オリジナル文書サイズ 

E 口刷するデータの文書サイズを設定します。 

「全ての用紙サイズを表示する。」チェックボックスがチェックされてい 
ない場合は、ドロップダウンリストによく使巧される一般的な用紙サイ 
ズが表示されます。 

「全ての用紙サイズを表示する。」チェックボックスをチェックすると、 
ドロップダウンリストに本プリンタで設定できるすべての用紙サイズが 
表示されます。 

[カスタム用紙]をクリックす 
ると、カスタム用紙画面が表示 
されます。を録してあるカスタ 
ムサイズの用 ffi を選択できま 
す。登録してあるカスタム巧紙 
を選択すると、[編集]ボタン、 

[削除]ボタンがち効になり、 

カスタム巧紙の編集、削除がで 
きます。 

また、[新規]をクリックすると、下の画面が表示されます。新たに力 
スタムサイズの用紙を登録できます。 


カスタム用近 

面 因 

用巧を 捕が■イス 

巧が /hn I 1 ’ 

.. . . . . .. . く 

巧巧 t が.-い， 

;| 化-、 I 

1 0K 1 

キサン c ル！ 

ヘルプ 1 

II 



プリンタドライバの使いかた 
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2. 出力巧紙サイズ 

E 口刷する用紙のサイズを設定します。 

E 口刷する用紙のサイズにあわせる場合は、「用紙サイズに合わせる」 
チェックボックスをチェックし、ドロップダウンリストから用紙サイズ 
を選択して設定します。 

表示される用 ffi サイズについては「使用できる出力用#氏サイズ」 （ P .54) 
をごらんください。 

「拡大縮小」は、印刷する文書の倍率を設定します。「巧紙サイズに合わ 
せる」チェックボックスがチ X ックされていない場合のみ設定できま 
す。 


3. 印刷の向き 


E 口刷の向きを「縦（ポートレー 
卜）」または、「横（ランドス 
ケープ)」から選択して設定し 
ます。 

「180度画像回転」チェックボッ 
クスにチェックすると、 EP 刷す 
る画像が180度回おして印刷されます。 


A 



V 


4 .コピー 

E 口刷部数を設定できます。 


5. 部単位で印刷 

複数部 EP 刷する場合に部単位で印刷するかしないかを選択します。 

「トランスミットワンス」チェックボックスをチェックすると、複数部 
E 口刷する場合に、一部のみホに印刷されます。二部目の•降のデータをプ 
リンタ側で処理するため、短時間で印刷することができます。 


6.才ーバーレイ 

E 口刷する文書に化の画像ファイ 
ルなどのイメージを取り込んで 
E 口刷する機能です。 

「先頭ぺージのみ」チェック 
ボックスをチェックすると、巧 
刷する文書の1枚目のみオー 
バーレイが EP 刷されます。 
[オーバーレイ編集]をクリッ 
クすると、オーバーレイ画面が 
表示されます。登録してある 
オーバーレイを選択できます。 
登録してある才ーバーレイを選 
択すると、[編集]ボタン、[削 
除]ボタンがち効になり、オー 
バーレイの編集、削除ができま 
す。 
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プリンタドライバの使いかた 
























また、[追加]をクリックすると、下の画面が表示されます。オーバー 
レイ ファイルを追加で きます。 



才ーバーレイフアイルじ prn ) は magicolor 5440 DL のプリンタドラ 
イバで書き出したものを使用してください。 


7. 画像シフト 

巧紙に印刷されるデータの位置を設定する機能です。 

データの位置を調整する場合は、「画面をシフトする。」チ X ックボック 
スをチ I ックし、数値を入力（選択）して印刷されるデータの位置を調 
整します。 


画像が移動する方向はち図 
を参照してください。 

1ポイントは 
約0.35 mm です。 


Y の一方向 


X の一方向 



X の+方向 


プリンタドライバの使いかた 
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「品質 J タブ 



2 


3 


4 


「品質」タブの画面では、レ U 下の操作が巧能です。 

1. カラー 

カラー印刷と モノクロ 印刷の切り替えを します。 


2. カラーマッチング 

モニター上の色合いを忠実に表現するために、プリンタの色合いを調整 
するカラーマッチング機能を使用するかどうかを指定します。 

「オン」に設定しているときに、写真（イメージ）、表-図柄（グラ 
フィックス）、文字（テキスト）に対して、それぞれ、「なめらかな色 
調」、「測色的に一致」、「あざやかな色彩」の設定の中から1つを選択で 
きます。 

k 「なめらかなを調」は、写真画像に適した設定です。この設定で 
は濃淡を化になるベく段差を生じない、滑らかな画像表現を行い 
ます。 

「測色的に一致」は、オリジナル画像のを合いに近い色合いを再 
現するのに適した設定です。ただしモニター上での色が鮮やかで 
プリンタでは表現できないような色の場合、その色に最も近いプ 
リンタで再現できる色に全て置き換えられますので、その部分の 
色の違いは表現できません。 

「あざやかな色彩」は、ビジネスプレゼンテーション等の用途に 
適した設定です。この設定では、なるべく鮮やかな色合いになる 
ように画像が表現されます。 

「オフ」に設定している場合は、カラーマッチングを使用しません。 
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プリンタドライバの使いかた 











































DTP アプリケーション等ではアプリケーション側でプリンタに最 
適なデータとなるようにカラーマッチングを行い、プリンタに 
データを送れるものがあります。アプリケーション側でこのよう 
な出力設定がされている場合は、プリンタのカラーマッチングを 
「オフ」じ設定して〈ださい。 

3. 解像度 

印刷時の解像度を設定します。 

「ラインアート」チェックボックスをチェックすると、さらに精密な画 
像の印刷ができます。ただしラインアートを使用している場合、再現で 
きる階調数が少な < なります。 

4. 調節 

E 口刷する画像の卜ーン（コントラスト）、明るさ（明度）、色合い（彩 
度）、鮮明度（シャープネス）を設定します。 

「シヤープネス」はカラーマッチングをオフにした時のみ調整できます。 
スライダーバーを左ちに移動することじよって設定値の変更が可能で 
す。 


プリンタドライバの使いかた 
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「デバイスオプション設定 J タブ 



2 


3 


r デバイスオプション設定」タブの画面では、な下の操作が巧能です。 

1 . デバイスオプション 

オプションの装着に関する設定をします。 

オプションの設定については、「プリンタドライバの初期設定/オプ 
ションの設定 （ Windows )」 （ P.8) をごらんください。 

2. ユーザー名 

プリントジョブ I こせ加するユーザー名を設定します。 

3. バージョン情巧 

プリンタドライバに関する情報 
を確認できます。 

ボタンをクリックすると、ちの 
画面が表示されます。 
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プリンタドライバの使いかた 















































ステータスディスプ 
レイとプリンタス 
テータスモニタセン 

夕一 （ Windows) 
の使いかた 



ステータス ディスプレイの使いかた 

ステータスディスプレイで、プリンタと接続しているコンピュータからプリ 
ンタの状態を確認できます。 

白を ステータス ディスプレイは、管理を権限を持つ ユーザーのみが 使用 
できます。 


ステータスディスプレイを開く 


な下の操作でステータスディスプレイを開きます。 

■ Windows XP/Server 2003 の場合：[スタート]メニユーから「すべての 
プログラム」一 「 KON に A MINOLTA 」一 「magicolor 5440 DL 」 を選択 
し、「ステータス」をクリックします。 

■ Windows 2000 /Me/98SE/NT 4.0 の場合：[スタート]メ ニユーから「プ 
ログラム」一 「 KON に A MINOLTA 」一 「magicolor 5440 DL 」 を選択し、 
「ステータス」をクリックします。 


ステータスディスプレイの使いかた 



■ ステータスディスプレイち側にあるプリンタの図の背景が緑色のとき 
は、プリンタが待機状態であるか、問題なく EP 刷処理が行われている状 
態です。 

■ ステータスディスプレイち側にあるプリンタの図の背景がホ色、または 
黄色のときは、何らかのエラーが発生し、プリントジョブが中断されて 
いる状態です。このとき、プリンタの状態とエラーメッセージが画面左 
側に表示されます。 
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ステータス ディスプレイの使いかた 
















ステータスディスプレイの機能はな下のとおりです。 

■ プリンタステータス：プリンタの現在の状態を示すメッセージが表示さ 
れます。 

■ 回復ちま：問題を解決し、 エラー 状態から復帰するために必要な情報が 
表示されます。 

■ 警告ステータス：ミ主意が必要な状態（例：トナーの交換時期が近い）を 
巧らせるメッセージが表示されます。 

■ プリンタステータスのイメージ：プリンタの状態を示す図が表示され、 
エラ ーが発生したとき、問題のある場所が示されます。 

■ 印刷中ステータス：処理中のプリントジョブの状態がま示されます。 

ファイルメニュー 

■ 終了： ステータスディスプレイを終了します。 


表示メニュー 

■ ポップアップメッセージの選択：プリンタの状態の中で、どの状態を 
ポップアップ表示させるかを指定することができます。 



縮か/化大：「縮小」を選択すると、 
画面サイズがルさ<なり、プリンタ 
ステータス のみ表示されます。「拡 
大」を選択すると画面サイズが大き 
くなり、プリンタ ステータス なかの 
情報も表示されます。 



ステータス ディスプレイの使いかた 
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■ プリンタ情が：プリント枚数などの 
情報を確認できます。 



■ おお品が況：各トナーカートリッジの残容量（約何％残っているか）が 
表 7 F されます。 



ステータス ディスプレイの警告の確認 

ステータスディスプレイがプリンタの問題を検知すると、タスクバーにある 
アイコンが、プリンタの問題の重大度によって、緑色から黄色、ホ色に変わ 
ります。 

ステータス ディスプレイの警告の解除 

ステータスディスプレイがプリンタに問題の発生を表示しているときに、 
Windows のタスクバーにあるステータスディスプレイのアイコンをダブル 
クリックしてステータスディスプレイを開きます。ステータスディスプレイ 
には、発生したエラーの内容が表示されます。 
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ステータス ディスプレイの使いかた 

























ステータス ディスプレイを閉じる 

ステータスディスプレイを終了するときは、「ファイル」メニユーから「絡 
了」を選択してください。 

ステータスディスプレイの画面ち上の[ X ]ボタンをクリックする 
と、画面は閉じますが、タスクバーのち端に最小化されアイコンと 
して残ります（が了しません）。アイコンをダブルクリックすると、 
ステータスディスプレイが再度ま示されます。 


ステータス ディスプレイの使いかた 
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プリンタステータスモニタセンターの使いか 
た 

プリンタステータスモニタセンターは口一カルポート （ USB )、 またはネッ 
トワークポートを通してホストに接結されているプリンタの状態を確認でき 
ます。プリンタステータスモニタセンターは 、 SLP (Service Location 
Protocol ) を利用してネットワーク上のプリンタを認識します 。 magicolor 
2300 DL や magicolor 5430 D し magicolor 5440 DL のように SLP と、コニ 
カミノルタ固ちの PJL に対応しているプリンタのみ対応します。 

白を 5" コニカミノルタ製品の複合機などがプリンタステータスモニタセン 
ターに表示されることがありますが、正しく表示されない場合があ 
ります。プリンタステータスモニタセンターは magicolor 2300 DL 、 
magicolor 2430 DL、magicolor 5430 DL、magicolor 5440 DL の 4 機 
種にのみ対応しています。 


必要なシステム 

■ オペ レーテ イングシステム 

Windows XP/Server 2003 /2000/ Me /98 SE/NT 4.0 
■プリンタステータスモニタセンターでサポートしているプリンタポート 
— イーサネットポート 

— USB ポート 


プリンタステータスモニタセンターを開く/消お品の状態 
を確認する 

な下の操作でプリンタステータスモニタセンターを開きます。 

■ Windows XP/Server 2003 の場合：[スタート]メニューから「すべての 
プログラム」一 「 KON に A MINOLTA 」一 「magicolor 5440DL 」 を選択 
し、「プリンタステータスモニタセンター」をクリックします。 

■ Windows 2000 /Me/98SE/NT 4.0 の場合：[スタート]メニューから「プ 
ログラム」一 「 KON に A MINOLTA 」一 「magicolor 5440 DL 」 を選択し、 
「プリンタステータスモニタセンター」をクリックします。 
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プリンタステータスモニタセンターの使いかた 



乃ンタる _ け—卜 

^KONIOA MINOLTA magic— IP.192.168.1 ,50 
^mc24 泌 DL 192.1 站 .1.1 的 

^mc54300L 192.168.1.220 

み mc54 扣 DL 192.16 8.1 胡 


I ;' 肖巧ちステ - 巧 C.M.Y.K 傳ま巧 

50,70.1,71 
100.100 .100.98 
77,1,100,100 
扣 7 日 .1.71 


■ ブリンタ名：口ーカルプリンタ、および同ーネットワーク上のプリンタ 
のモデル名が表示され、プリンタのアイコンが表示されます。プリンタ 
アイコンはプリンタの状態、接続状況により色が変わります。ホ色の場 
合はエラー、黄色の場合は警告を意巧します。緑色の場合は通常の状態 
です 

プリンタ名をダブルクリックすると、ステータスディスプレイまたは 
PageScope Web Connection が表示されます。 

本プリンタを口ーカル接続している場合は、プリンタ名をダブルク 
リックすると、ステータスディスプレイが表示されます。 

本プリンタをネットワーク接続している場合は、ステータスディス 
プレイと PageScope Web Connection のどちらを表示するかを「ア 
クション」メニユーのオプション画面で選巧できます。 

本プリンタな外の magicolor 製品は、ネットワーク接続している場 
合、 PageScope Web Connection が表示されます。 

1^5" 選択したプリンタがステータスディスプレイまたは PageScope Web 
Connection に対応していない場合は、プリンタ名をダブルクリック 
しても表示されません。 

口ーカル接続で USB に接続されていなかったり、ステータスに「接 
続できません。」と表示されるときは、プリンタ名をダブルクリック 
してもステータスディスプレイや PageScope Web Connection は、 

表されません。 

1^5" プリンタの名前が検出できない場合、プリンタ名は「不明」と表示 
されます。 

■ ポート：プリンタが接結されているポート名が表示されます。 

口ーカルプリンタの場合は、 USB の種類が表示されます。 

ネットワークプリンタの場合は、 IP アドレスが表示されます。 


プリンタステータスモニタセンターの使いかた 


を KONICA MINOLT 冉ステ ー さスモニ々 一 t ン ター _ E 回 因 


アクション姐 W レブお) 


V V Vイ 

デデデデ 
スレレレレ 
^タタタタ 

卜沁^^似 
スブブブブ 


プリンタステータスモニタセンターの使いかた 
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k 同ープリンタに複数のポート名称が作成されているとき 、一台のブ 
リンタに対して、プリンタステータスモニタセンターに複数の表示 
がされる場合があります。表示されている複数のポートはいずれの 
状態も同じ結果が得られますので、複数表示のまま使巧しても問題 
はありません。 

プリンタステータスモニタセンターでの表示を一つ I こする場合は、 

IP アドレスのみで作成したポート名称のポートのみを巧用して<だ 
さい。 

■ ステータス： プリンタの状態を示します。ステータスディスプレイの 
「プリンタステータス」と同じ内容が表示されます。 

1^5" プリンタの電源が入っていない場合、プリンタステータスモニタセ 
ンターのステータスにはけ妾続できません。」と表示されます。 

■ ミ 肖耗品ステータス C 、 M 、 Y 、 K 0/6 容量 残： トナーカートリツジのおおよ 
その残量がパーセンテージ表示されます。数値は左から 、 C (シアン）、 

M (マ ゼンタ）、 Y (イエロー)、 K (ブラック）の順にま示されます。 

Ik を列のヘッダー部分をクリックすると、降順または昇順に並びかわ 
ります。 
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プリンタステータスモニタセンターの使いかた 



アクションメニュー 

■ プリンタのアップデート：ネットワーク内のプリンタを再検索します。 

■ ネットワークプリンタ：ネットワーク上で検出できなかったプリンタの 
IP アドレスの追加や、検出する必要のないプリンタの IP アドレスの削 
除ができます。 

本メニューで magicolor 2300 〇し magicolor 2430 DL、magicolor 
5430 DU magicolor 5440 DL なかのプリンタの IP アドレスをを録し 
た場合、そのアドレスのプリンタ機種を判断する間、プリンタス 
テータスモニタセンターには「不明」とま示されます。「アクショ 
ン」メニューの「プリンタのアップデート」を実行すると、プリン 
タステータスモニタセンターのま示から削除されます。 

本メニューでを録したプリンタのプリンタ名は、あらかじめプリン 
夕にを録されているプリンタ名が表示されます。 




■ オプション：プリンタ名をダブルクリックしたときにま示されるアプリ 
ケーシヨンとタイムアウトの時間を設定します。 



プリンタステータスモニタセンターの使いかた 
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ネットワークプリンタ 
用ステータスモニター 
アップリケーシヨン 

画面にま示されるプリンタ名をダブルクリック 
したときに、ステータスディスプレイを表示さ 
せるか 、 PageScope Web Connection を表示さ 
せるかを設定します。ネ刀期設定はステータス 
ディスプレイです。この設定は、ネットワーク 
接続している本プリンタのみち効です。 

タイムアウト 

2種類のタイムアウトの時間を設定できます。 

■プリンタ検出タイムアウト 

■ プリンタステータス問い合わせタイムアウト 


プリンタステータスモニタセンターのバージョン情報は、「ヘルプ」 
メニューの「バージョン情報」で確認できます。プリンタステータ 
スモニタセンターのバージョン情報は、プリンタドライバのバー 
ジョン情報と同じです。 


プリンタステータスモニタセンターの警告の確認 

ホいアイコン、または黄色いアイコンが表示されるときは、ステータスディ 
スプレイまたは PageScope Web Connection を開いて、詳細情報を確認し 
てください。ステータスディスプレイじついて詳しくは、「ステータスディ 
スプレイの使いかた」 （ P.26) をごらんください。また 、 PageScope Web 
Connection について詳しくは 、 「magicolor 5440 DL リファレンスガイド」 
( CD - ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。 


プリンタステータスモニタセンターを閉じる 

プリンタステータスモニタセンターを閉じるときは、「アクション」メ 
ニューから「終了」を選択するか、プリンタステータスモニタセンター画面 
のち上にある [X] ボタンをクリックしてください。 
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プリンタステータスモニタセンターの使いかた 




操作パネルと 

メニュ— 


操作パネルについて 

プリンタ上部にある操作パネルでは、直接プリンタの操作を行うことができ 
ます。また、メッセージウインドウにはプリンタの状態や操作が必要である 
ことを示すメッセージなどが表示されます。 

4 5 6 



操作/《ネルのランプ/キー 


No. 

ランプ 

オフ I オン 

1 

印刷可 
〇 

印刷可能（データ受信 
可能）な状態になって 
いません。 

印刷可能（データ受信可能） 
な状態です。 

2 

ェラ- 

問題なし。 

操作が必要であることを示 
しています。（通常、メッ 
セージウインドウにメッ 
セージがま示されます。） 
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操作パネルについて 






























No. 

キー 

機能 

3 

キャンセル 

(D 

■ 表示中のメニューや、設定変更を取り消します。 

■ EP 刷中に、操作パネルから（すべてのあるいは現 
在処理中の）ジョブをキャンセルできます。 

1. [キャンセル]キーを押します。 

2. <] または [> キーを巧して「シ''口''キャンセル/ 

ケ‘ンサ''イノ’/口''」または「シ''口''キャンセル/ 

ス へ’ テ/ シ’3 フ'」 を選がします。 

3. [メニュー選択]キーを押します。 

プリントジョブがキャンセルされます。 

4 

* 

メニュ ー 

選択 

■ 設をメニューが表示されます。 

■ サブメニューあるいは設定項目が表示されます。 

■ 表示されている項目が選択されます。 

5 

A 

■ 現在表示されているメニューの上のメニューレべ 
ルに戻ります。 

■ 設を項目の文字入力画面の場合、現在入力してい 
る文字の前の文字が表示されます。 

6 

> 

■ 表示されているメニュー/設定項目のちのメ 
ニュー/設定項目を表示します。 

■ 力ーソルを1カラムちへ移動します。 

7 

V 

■ 表示中のメニューが選択され、サブメニューまた 
は設定項目が表示されます。 

■ 設定項目の文字入力画面の場合、現在入力してい 
る文字の次の文字が表示されます。 

8 

< 

■ 表示されているメニュー/設定項目の左のメ 
ニュー/設定項目を表示します。 

■ 力ーソルを1カラム左へ移動します。 


操作パネルについて 
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トナー残量の表示について 

イエロー ( Y )、 マゼンタ （ M )、 シアン （ C )、 ブラック （ K ) の各トナー 
力ートリ ツジのトナー残量はメツセージウインドウにな下のようじ表示され 
ます。 







——^ 


レテ。ィ1 

■: 

■: 

■■ 


*4 —— 

| A | 

トナー Y 

lij 

M 

山 

C 

lij 

K 



操作パネルのメニュ-覧 

本プリンタの操作パネルで設定できるメニューの構成をな下に示します。 
1^5" 太字は工場出荷時の設定値を表します。 
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操作パネルのメニュ 


臣と 

見 












メニューの構成 


/-I- 

スへ•シャルへ。-‘/ 


フ。リント 

トウケイテ•-夕へ。-'/ 


へ° 一/マイが 


フ 。リント 
テストへーソ 


カラ-フェイスカウント 


グリント 
た： L - マの。 


モノクロフ I イスカウント 


グン〕•セット 

エイコ、、 


コントローラが'一/ヨン 


ケ''ン〕•セット 
フランス〕‘ 


エン’/ン A ’-’/ ヨン 
XXXXXXXXXXXXXX 


ケ''ン〕•セット 
いが 


カト 

キヤリグレ-シヨン 


ケ''ン〕•セット 
イタリア〕’ 


リセットカウンタ 
テンシヤ ローラー 


ケ''ン〕•セット 
がルトカ’ル〕' 


リセットカウンタ 
テンシヤへ•ルト 


ケ''ン〕•セット 
スへ。イン〕‘' 


セツテ''ンモ - K ' 


ケ''ン〕•セット 
チ;！:〕〕’ 


フツキ: L ウ 

l - f テ''フォルト 


ケ''ン〕•セット 
ニホン〕’ 


エンハ 
トナ-1ンフ"テイ 

セツテ''ンモ-ド ， 


才-卜〕ンテイニ: L - 


巧シトレイノレンけ* 


エンンン/サ-ヒ’'ス/セツテ’ンモ-卜''; 
ニューでセツテ''ンモ-卜''がオン 
に設定されている場合の 
み表示されます。 

トレイ2、トレイ3を装 
着している場合のみ表示 
されます。 


操作パネルのメニュ——覧 


















カメラダイレクトプリン 
トカードを装着している 
場合のみ表示されまず。 


スペシャルぺージメニュー 


トウケイテ,-夕へ.-'/ 

プリンタの設定内容（コンフィグレーションページ） 

を印刷します。 

テストへ"-'/ 

テストページを印刷します。 

に： L - マの。 

メニューマップを印刷します。（英語版のメニューの 
み） 


ゲンゴメニュー 


I イ] ''/ フランス： r '/ ドイツ]''/イタリア]'—/ 
ホ°ルトカ'—ル]'' /スへ•イン]'' /チ I ]]'' / 

ニホン]‘ 


メッセージウィンドウの表示言語を選択 
した言語に切り替えることができます。 
ネ刀期設定は「こホン]''」です。 


1^5" どの値を設定しても、メッセージ 
ウインドウには常に「が」と表 
示されます。 


操作パネルのメニュ——覧 
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エンジンメニュー 


け-王ングテイ 


ストツグ /] ンテイニ： L - 

「コンティこュ-」 に設定すると、トナーがな〈なっても印刷を 
続行します。 

「ストッフ°」に設定すると、トナーがなくなった時に印刷を 
停止します。 

Ik どの値を設定しても、メッセージウインドウには 
常に 「ストッフ ° J とま示されます。このメニューの 
設定は、トウケイデータページ (スへ。シャルへ • ーン。/ 

フ。 リントトウケイ f へ。-:/) を印刷して確認できます。 

セツドンモ -K 

設定 

15フン/30フ•ン/ I シ''カン/2 y カン 

プリンタがプリントジョブを受信しな〈なってから、あ 
るいは操作をしなくなってから節電モードに入るまでの 
時間を設定します。 

節電モードはな下の場合、自動的に解除されます。 

■ プリンタ本体の再起動が行われた場合 

■ ジョブを受信した場合 

■ 操作パネルのキーを押した場合 

■ 前ドア、ちドアなどを開け閉めした場合 

■ 給紙トレイを開け閉めした場合 

才-トコンテイニュ- 

設定 

オン/オフ 

けン」に設定すると、印刷データの用紙サイズと指定し 
た給紙トレイの用紙サイズが異なる場合でも、印刷を続 
行します。 

けフ」じ設をすると、指定した給紙トレイの用紙がな〈 
なると印刷を停止し、用紙の補給が必要であることを示 
すメツセージがま示されます。 

がシトレイノレンケツ 

設定 

オン/オフ 

けン」に設定すると、指定した給紙トレイの巧紙がな〈 
なった場合に自動的に同じサイズの用紙がセツトされて 
いるトレイに切り替えて印刷を続行します。 

けフ」じ設をすると、指定した給紙トレイの用紙がな〈 
なると印刷を停止し、用紙の補給が必要であることを示 
すメツセージがま示されます。 
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操作パネルのメニュ——覧 




I ン '/ ン/サ-ピス 

エンジンに関する情報を確認できます。 


へ。-'/マイスウ 

本プリンタでこれまで印刷したページ数 
を表示します。 


カラ-フ I イスカウント 

本プリンタでこれまで印刷したカラー 
ページ数をま示します。 


モパの I イスカウント 

本プリンタでこれまで印刷したモノクロ 
ページ数をま示します。 


]ントロ-ラ/、*-'/ヨン 

コントロ ーラのファームウエアのバー 
ジョンを表示します。 


r ノシ‘ン沁ーシ‘3ン 

プリンタエンジンのファームウエアの 
バージョンを表示します。 


カラ-キヤリフ•レ-シヨン 

カラー調整のためカラーキヤリブレー 
ション処理を実行します。 


リセットカウンタ 
テンシヤ ローラー 

転写口ーラー交換時に、カウンタをリ 
セツトできます。 


リセットカウンタ 
テンシャへ•ルト 

転写ベルト交換時に、カウンタをリセツ 
卜できます。 


セがント r 

設定 

オン/オフ 



けン」1こ設定すると、節電モードがち効に 
なります。 



けフ」じ設定すると、節電モードが無効に 

なります。またサブメニューの 

「セツテ'' ンモ - 卜’」が表示されなくなります。 


フッわウ 

ュ-ゲテ‘別ルト 

セツテ''ントト''、才-卜]ンティこ; L -、 3ウシトレイノレンケツの 
設定を工場出荷時の状態に戻します。 
PageScope Web Connection のアドミン 
パスワード（管理を番号）も工場出荷時 
の番号に戻ります。 

PageScope Weg Connection のアドミン 
パスワード（管理を番号）については 
「magicolor 5440 DL リファレンスガイ 
ド」 （ CD - ROM 巧の PDF マニュアル）を 
ごらんください。 


操作パネルのメニュ——覧 
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ネットワークメニュー 


本プリンタをネットワークに接結している場合、な下の項目を設ちします。 
を設定の詳細については、ネットワーク管理をに相談してください。 


DHCP 

BOOTP 

設定 

DHCP セット：オン 

BOOTP セット：オフ 

DHCP セット：オフ 

BOOTP セット：オン 

DHCP セット：オフ 

BOOTP セット：オフ 

ネットワーク内に DHCP サーバがある場合、 DHCP サーバから 
自動的に IP アドレスを取得、他のネットワーク情報をロードす 
るかどうかを設定します。 

「 DHCP 」 と 「 BOOTP 」 のどちらかをけン」または而方けフ」に設 
定します。 

BOOTP で自動的に IP アドレスを取得、他のネットワーク情報 
をロー ドするかどうかを設定します。 

「 DHCP 」 と 「 BOOTP 」 のどちらかをけン」または雨方けフ」に設 
定します。 

IP アト•レス 

設定 

192.168.1.2 

本プリンタのネットワーク上の IP アドレスを設定します。 

上下左右キーを使って植を入力します。 

手動で IP アドレスを設定する場合は、はじめに 「 DHCP 」 と 
「 BOOTP 」 の設ををけフ」にしてください。 

サフ‘ネットマスク 

設定 

255. 255. 255.0 

ネットワークのサブネットマスク値を設定します。上下左右 
キーを使って値を入力します。 

手動でサブネットマスクを設定する場合は、はじめに 「 DHCP 」 

と 「 BOOTP 」 の設ををけフ」にしてください。 

ゲ-トウ I イ 

設定 

192.168.1.1 

ネットワークにルータがある場合に、ルータの IP アドレスを設 
定します。上下左ちキーを使って値を入力します。 

手動でゲートウェイを設定する場合は、はじめに 「 DHCP 」 と 
「 BOOTP 」 の設ををけフ」にしてください。 

HW アト‘レス 

本プリンタのイーサネット （ Ethernet ) ハードウエアアドレス 
を見ることができます。（変更はできません。） 
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操作パネルのメニュ-覧 




HTTP 

設定 

オン/わ 

HTTP をけン」またはけフ」に設定します。 HTTP をけン」に 
すると、プリンタに内蔵の HTTP サーバが提供する Web ページ 
が有効になります。「オフ」にすると無効になります。 

本設定の変更を有効にするためには、プリンタを巧起動してく 
ださい。 

SNMP 

設定 

オン/オフ 

SNMP はネットワーク管理の標準プロトコルです。 SNMP を 
「オン」または「オフ」に設定します。 

本設定の変更を有効にするためには、プリンタを再起動してく 
ださい。 

ネットワ-クモ-卜 •シ テイ 

設定 

ト ト /才-卜/オン/ トト/フル/オン/トト // トフ/オン/ 1 0 OM / t - 卜/オン/ 

1 00 M / フル/オン/ 1 00 M / フル/オフ/ 1 00 M // トフ/オン/ 1 00 M // トフ/オフ 
/1 0 M / トト/オン/ 1 0 M / フル/オン /1 0 M / フル/オフ/ 1 0 MA トフ/オン/ 
10 M / / トフ/オフ 

ご〈一部のハブにおいて、ネットワーク速度や構成を固定する 
設定で使用した場合、プリンタがハブと通信できない事があり 
ます。この場合ハブの設をに合わせ、ネットワ-巧- K ' シテイメニューを 
適切な設定に変更することで通信ができるようになります。 

■ 1つ目の項目(ソウいはネットワークの通信速度の設定を表 
します。 

10 Base-T の接続 （10 M )、100 Base-TX の接続 （100 M )、 自動 
認識け-卜）から選がします。才-卜に設定した場合、通信速度 
はネゴシエ ー ションによって決定するため、ネゴシエ ー ショ 
ンがわの組み合わせは存在しません。 

■ 2つ目の項目 （ DUPLEX ) は双方向通信での通信方式の設定を 
表します。 

同時に双方向のデータをやり取りする（フル)、片方向ずつ 
データをやり取りする （/トフ)、 自動認識け-卜）から選巧し 
ます。才-卜に設定した場合、通信方まはネゴシエーションに 
よって決をするため、ネゴシエーションがネフの組み合わせは 
存在しません。 

■ 3つ目の項目け]’）はネゴシエーション（通信速度などの情 
報をネ目互にやりとし通信設定を決定する）の設定を表しま 
す。 

オンに設定した場合はネゴシエーションを実施し、オフに設定し 
た場合はネゴシエーションを実施しません。 


操作パネルのメニュ——覧 
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ショウモウヒンシヨウメニユー 


フ•ラックトナ- 

トナーカートリッジ（ブラック）のおおよそのトナー残 
量が表示されます。 

シアンけ- 

トナーカートリッジ（シアン）のおおよそのトナー残量 
が表示されます。 

イ I 口-け- 

トナーカートリッジ（イエロー ） のおおよそのトナー残 
量が表示されます。 

マセ • ンタトナ- 

トナーカートリッジ（マゼンタ）のおおよそのトナー残 
量が表示されます。 


ダ イレク トプリントメニュー 

な下のメニューはデジタルカメラでの設定がされていない場合にち効です。 

ダイレクトプリントの詳しい説明じついては「ダイレクトプリント」 （P.49) 
をごらんください。 

1^5" 本プリンタでダイレクトプリントを行なう場合、オプションのカメ 
ラダイレクトプリントカードが必要です。カメラダイレクトプリン 
卜力ードの取り付けモまじついては、カメラダイレクトプリント 
力ードに同個されるインストレーションガイドをごらん〈ださい。 
カメラダイレクトプリントカードの販売については、販売店や 
printer.konicaminolta.jp でご確認く ださい。 


力'シツ 

設定 

卜•ラフト/ノ-マル/フ7イン 

プリント画像の解像度を設定します。 

「卜、'ラフト」 （600 x600 dpi) とい-マル」 （1200 x600 dpi)、 
「ファイン」口400 X 600 dpi) の3つの設定があります。 

「ファイン」は、オプションのメモリを装着している場合の 
みま示されます。 
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がシサイス‘ 

設定 

レ》- / A 4/ A 5/ STATEMENT / カンセイ/、力’'キルタ- 2 UP 4 x 6 インチ / A 4 
4 UP L サイス。 

用紙サイズを設定します。 

「レタ - 2 UP 4 x 6 インチ」または、け4 4 UP L サイス''」じ設定した 
場合は、「用紙サイズ」は「光ミ尺紙」に自動的に変更さ 
れます。また、自動的に 2- UP または 4- UP で印刷され 
ます。 

ただし、操作パネルの「グイレクトフ°リント」/「巧'—ィ7タイフ。」、 
「グイレクトフ’リント」/「レイアウト」にこの設定は反映されません。 

け4 4 UPL サイス''」を選択した場合、 A 4 用紙に4枚の画像 
が巧字されますが、サイズは L サイズよりやや大きめの 
サイズで印字されます。 L サイズにカツトしてご利用い 
ただ〈ことが巧能です。 

巧‘イ 7 タイフ’ 

設定 

フツか/アツカ'' ミ1/ 7ツカ。ミ2/ ] ウタクシ/カンセイ/、力'' キ/ラへ。ル 

用紙種類を設定します。 

レイアウト 

1設を 

1 - UP /2- UP /3- UP /4- UP /6- UP /8 -UP 

一枚の用化に印刷する画像の数を選択できます。 

n-upj に設定した場合は、一枚の巧紙に 1 つの画像が 
印刷されます。 

フ’ライトネス 

設定 

オフ/オン 

色の濃度を変更できます。 

けン」に設定すると、画像がより明るく印刷されます。 

外-: r ネス 

設定 

オフ/オン 

中間色の鮮やかさを変更できます。 

けン」に設定すると、画像の中間色がより鮮やかに印刷 
されます。 

力•グウカイテン 

設定 

オフ/オン 

画像を回転し用紙のサイズに合わせてプリントできま 
す。 

けン」に設定すると、画像が時計回りに90度回転して印 
刷されます。 

本設定は、「レイ 7 クト」が ri-upj または r4-upj に設定さ 
れている時のみち効です。 


操作パネルのメニュ——覧 
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操作パネルのメニュ 



画像を直接印刷する 

円 C 旧 ridge (1.0 な降）対応のデジタルカメラとプリンタを USB で接続し、 
デジタルカメラに納められた画像を直を E 口刷することができます。 

本プリンタでダイレクトプリントを行なう場合、オプションのカメ 
ラダイレクトプリントカードが必要です。カメラダイレクトプリン 
卜力ードの取り付けモまについては、カメラダイレクトプリント 
力ードに同姻されるインストレーションガイドをごらんください。 
カメラダイレクトプリントカードの販売については、販売店や 
printer.konicaminolta.jp でご確認〈ださい。 

オプションのメモリを装着していない場合は、デジタルカメラ側で、 
画質とインデックス E 口刷を選択することは出来ません。 

デジタルカメラの操作方法については、デジタルカメラの取扱説明 
書をごらんください。 

白を 5" デジタルカメラからはがきに直 f 妾印刷する場合、用紙の端から 
17 mm をのぞ〈領域が、印刷可能領域になります。 

白を?"本プリンタでは、下記の機能をサポートしません。 

トリミング印刷 
サイズ固定 EP 刷 
フチなし印刷 
DPOFE 口刷 


デジタルカメラから直接印刷する 

1必要に応じてプリンタの操作パネルで、「力''シツ」、「がシサイス''」、 

「ザィ7タイフ’」、「レイアウト」、「フ''ライトネス」、「シャ-フ’ネス」、「力''ソ''州イテン」を設定 
します。 

ちを画像を印刷する用紙の種類は、プリンタのグイレクトフ’リントメニュー 
のり f ィアタイフ’」でのみ設定できます。 

デジタルカメラ側で用东氏種類を選択することはできません。 

utes " プリンタの「グイレクトフ°リントた; L -」 の「おシサイス''」の設定と、デジタ 
ルカメラ側の設定で、巧紙サイズの設定を合わせてください。 

ちを 5" デジタルカメラ側でこれらの設定（巧紙種類および用紙サイズの 
設定は除 <) が出来る場合は、操作パネルでの設定は必要ありま 
せん。デジタルカメラでの設定が操作パネルの設定より優先され 
ます。 

操作パネルでの詳しい設定については、「ダイレクトプリントメ 
ニュー」 （ P .46) をごらんください。 
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画像を直接 EP 刷する 



2 デジタルカメラと、ダイレクト 
プリントポートを USB ケーブ 
ルで接続します。 

1^ USB ケーブルは本プリン 
夕には同巧されていませ 
ん。お使いのデジタルカ 
メラに USB ケーブルが 
同描されていない場合 
は、別途お買いホめくだ 
さし、。 



3 デジタルカメラから、印刷したい画像と枚数の設定をします。 
4 デジタルカメラで印刷を開始します。 


画像を直接印刷する 
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画像を直接 EP 刷する 



用紙の取り扱い 



使用できる出力用紙サイズ 


本プリンタではな下の用紙が使用できます。 


用紙 

用紙サイズ 

給紙トレイ 

両面印刷 

ミリ （ mm ) 

インチ （ in .) 

A4 

210.0x297.0 

8.2 X 11.7 

1/2/3/ 手差し 

〇 

A5 

148.0x210.0 

5.9 X 8.3 

手差し 

X 

B5 (JIS) 

182.0x257.0 

7.2x10.1 

2/3/ 手差し 

〇 

エグゼクティブ* 

184.0x267.0 

7.25 X 10.5 

2/3/ 手差し 

〇 

フォリオ* 

210.0x330.0 

8.3 X 1 3.0 

2/3/ 手差し 

〇 

フールスキヤップ* 

203.2 X 330.2 

8.0 X 13.0 

2/3/ 手差し 

〇 

開 16* 

185.0x260.0 

7.3 X 10.2 

手差し 

〇 

開 32* 

130.0 X 185.0 

日. 1 X7.3 

手差し 

X 

16 K* 

195.0x270.0 

7.7x10.6 

手差し 

〇 

リーガル* 

215.9x355.6 

8.5 X 14.0 

2/3/ 手差し 

〇 

ガバメントリーガル* 

216.0x330.0 

8.5 X 1 3.0 

2/3/ 手差し 

〇 

レタ ー* 

215.9x279.4 

8.5 X 11.0 

1/2/3/ 手差し 

〇 

レタープラス* 

215.9x322.3 

8.5 X 12.7 

2/3/ 手差し 

〇 

ガバメントレタ ー* 

203.2 X 266.7 

8.0 X 1 0.5 

1 に/ 3/ 手差し 

〇 

ステートメント* 

140.0x216.0 

5.5 X 8.5 

手差し 

X 

UK クアトロ* 

203.2 X 254.0 

8.0 X 10.0 

手差し 

X 

官製はがき 

100.0 X 148.0 

3.9 X 5.8 

手差し 

X 

往復はがき 

148.0x200.0 

5.8 X 7.9 

手差し 

X 

封筒己 5 (ISO) * 

176.0x250.0 

6.9 X 9.8 

手差し 

X 

封筒 C5 ‘ 

162.0x229.0 

6.4 X 9.0 

手差し 

X 

封筒洋お 2 号 

114.0 X 162.0 

4.5 X 6.4 

手差し 

X 

封筒 Com10 * 

104.7x241.3 

4.125x9.5 

手差し 

X 

封筒 DL* 

110.0x220.0 

4.3 X 8.7 

手差し 

X 

封筒洋お 6 号* 

98.4 X 190.5 

3.875 X 7.5 

手差し 

X 

封筒洋お〇号 

120.0x235.0 

4.7 X 9.2 

手差し 

X 

封筒長お 4 号 

90.0x205.0 

3.5 X 8.1 

手差し 

X 

封筒洋お 4 号 

105.0x235.0 

4.1 X9.3 

手差し 

X 
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使用できる出力用紙サイズ 




































用紙 

用紙サイズ 

給紙トレイ 

両面印刷 

ミリ （ mm ) 

インチ （ in .) 

厚紙、 OHP フイルム、 
光が紙 

A4 /レターサイズまたは 
それな下の用紙サイズ 

X 

フリーサイズ（最小 
値） 

92.0 X 148.0 

3.6 X 5.9 

手差し 

X 

フリーサイズ（最大 
値） 

216.0x356.0 

8.5 X 14.0 

手差し 

〇 

備考：*このマークの用东氏サイズはドライバの「用紙」タブにある「全ての用紙 
サイズを表示する。」チ X ックボックスにチェックを入れた場合に表示さ 
れます。 


カスタムサイズは上の表の数値の範囲でプリンタドライバから設定 
してください。 



使用できる出力用紙サイズ 
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用紙種類 

普通紙な外の特殊紙に印刷する際には、十分な品質の印刷結果が得られる 
力、、あらかじめ試し印刷をしてください。 

用紙はセツトするまで包装紙の中に入れ、平らな場所で保管してくださし^。 
本プリンタで利用できる用紙の種類は printer . konicaminolta . jp にアクセスし 
てご確認ください。 


普通紙（再生紙) 


容量 

トレイ1/2/3 

(多目的トレ 
ィ） 

500枚（巧紙の厚さによりをわります） 

手差しトレイ 

100枚（巧紙の厚さによりをわります） 

用紙のセツ 
卜方向 

h レイ1/2/3 

E 口刷面が上向き 

手差しトレイ 

E 口刷面が下向き 

プリンタド 
ライバでの 
用紙種類の 
設定 

普通紙（リサイクル） 

坪量 

60〜90 g / m 2 

両面印刷 

「使用できる出力用紙サイズ」 （ P .54) をごらんください。 


な下の用紙を巧用してください。 

■ 販売店で取り巧っている 0 A 用紙、再生紙など、レーザープリンタ対応 
の普通紙（再生紙） 

ご注意 

J ^^ F に示す用紙は巧用しないでください。印刷品質の化下や、がづまり、プ 
リンタのが障の原因になります。 
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用紙種類 















な下のような用紙は使用しないでください。 

■ 表面加工されている用紙（カーボン紙、デジタル光沢紙、カラー加工さ 
れた紙など） 

■力ーボン系氏 
■ 感熱化、熱転写用东氏 
■ 水転写用系氏 
■ 感圧东氏 

■ インクジ I ットプリンタ用东氏（スーパーファイン东氏、光がフイルム、は 
がきなど） 

■ 一度印刷に使巧した用系氏 

■インクジエットプリンタで印刷された用紙 

-モノクロ/カラーのレーザープリンタ/コピー機で印刷された用紙 
-熱転写プリンタで印刷された用紙 
-他のプリンタやファクス機で印刷された用紙 
■ 湿気のある用东氏 

湿度が35% 〜 85%の場巧に用东氏を保管して < ださい。湿気があると 卜 
ナ ーは用东氏にうまく付着しません。 

■ 重なっている用紙 
■ 粘着性のある巧紙 

■ 折られた巧紙、しわのある用紙、エンボス加工されている用紙、曲がっ 
た用#氏 

■ 穴の開いた用化、パンチ巧加工された用紙、破れた用紙 
■ なめらかすぎる用系氏、あらすぎる用系氏、織られたもの 
■ 表と裏で系氏質（あらさ）が異なる用东氏 
■ 薄すぎる巧紙、厚すぎる用系氏 
■ 静電気がたまっている用紙 
■ アルミをや金港、光っているもの 

■ 感熱化、または定着部の温度 （180 で）に耐性がない巧紙 
■ 変則的なおの（長方おでない、正しい角度で断裁されていない）用紙 
■のり、テープ、クリップ、ステープル、リボン、留め金、ボタンがつい 
ている电の 

■ 酸性のもの 

■ その他対応していない巧紙 


用紙種類 
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厚紙 


坪量90 g / m 2 より厚い用紙を厚紙として巧います。どの厚紙の場合も、あら 
かじめ普通紙で試し巧刷をして確認してください。 


容量 

h レイ1/2/3 

対応していません。 

手差しトレイ 

20枚（用紙の厚さ I こよりをわります） 

用紙のセツ 
卜方向 

印刷面が下向き 

プリンタド 
ライバでの 
用紙種類の 
設定 

厚紙1 (91 〜150 g / m 2) 

厚紙2 (151 ~ 210 g / m 2) 

坪量 

91〜210 g / m 2 

両面印刷 

対応していません。 


な下のような使いかたはしないでください。 

■ 手差しトレイの中で厚东氏を他の用紙と混ぜないで〈ださい。紙づまりの 
原因になります。 


封筒 


封筒の表面（宛先（表）面）のみに印刷が巧能です。種類によっては、3枚 
構造になっているものがあります（表面/裏面/折り返し）。その場合、重 
なっている部分の印刷が欠けたり、かすれる可能性があります。 


容量 

トレイ V 2 な 

対応していません。 

手差しトレイ 

10枚（巧紙の厚さ I こよりをわります） 

用紙のセツ 
卜方向 

印刷面が下向き 

プリンタド 
ライパでの 
用紙種類の 
設定 

封筒 

両面印刷 

対応していません。 
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用紙種類 





な下の封筒を使用してください。 

■ 接合部が斜めで、折り目と縁がしっかりしている事務用封筒 

印刷時に高温の口ーラー部を通過するため、おにのりがついた封 
筒はのりがを着してしまう場合があります。乳液質の接着剤が巧 
われている封筒をお使いください。 

■ レーザープリンタ対応の封筒 
■ 乾いている封筒 

な下のような封筒は巧用しないでください。 

■ 折り返し部分にのりがついている封筒、封 I このりがついた封筒 

■ テープシール、金属の留め具、クリップ、フアスナー、はがして使用す 
るシールがついている封筒 

■ 窓付きの封筒 
■ 表面が粗い和#氏などの封筒 

■ 定着部の熱(180°〇で溶けわり、燃焼、蒸発、ち毒ガスを発生するも 
のが使われている封筒 
■ すでにのりでとじられている封筒 

ラベル紙 

ラベル紙は、表面の紙（巧刷面）、シール部分、台紙で構成されています。 

■ 表面の紙は、普通#氏の仕様にしたがって〈ださい。 

■ 表面の紙が台#氏全体を覆い、シール部分が表面に出ない用紙を巧用して 
〈ださい。 

ラベル紙にも連続印刷することができます。ただし、巧紙の品質や印刷環境 
によっては、給紙がうまくいかない場合があります。問題が起こったとき 
は、連続印刷を中止し、一度 I こ1枚だけ印刷するようにしてください。 
お使いのアプリケーシヨンにしたがってラベル紙巧のデータを作成して < だ 
さい。また、印刷がずれないか、昔通紙で試し EP 刷をして確認して < ださ 
し、。ラベル紙への印刷についての詳細は、お使いのアプリケーシヨンのマ 
ニュアルをごらん< ださい。 


容量 

トレイ1/2/3 

対応していません。 

手差しトレイ 

20枚（用紙の厚さにより変わります） 

用紙のセツ 
卜方向 

印刷面が下向き 

プリンタド 
ライバでの 
用紙種類の 
設定 

ラベル用紙 

両面印刷 

対応していません。 


用紙種類 
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な下のラベル紙を使用してください。 

■ レーザープリンタ巧ラベル系氏 

JJI 下のようなラベル紙は使用しないでください。 

■ はがれやすいラベル紙 

■ 裏紙がはがされていたり、のりがむき出し I こなっているラベル系氏 

k ラベルが定着ユニットに貼り付き、#氏づまりが起こる可能性があり 
ます。 

■ 最ネ刀から断裁されているラベル东氏 

使用禁止 使用巧 


型 ft きされて台系氏面が 断裁されていない 

露出しているラベル# 氏 ぺージ全体のラベル紙 


レターヘッド 


お使いのアプリケーシヨンにしたがってレターへッド用のデータを作成して 
〈ださい。また、あらかじめ普通紙で試し巧刷をして確認して〈ださい。 


容量 

h レイ1/2/3 

対応していません。 

手差しトレイ 

20枚（巧紙の厚さによって変わります） 

用紙のセツ 
卜方向 

印刷面が下向き 

プリンタド 
ライパでの 
用紙種類の 
設定 

レターヘッド 

両面印刷 

「使用できる出力用紙サイズ」 （ P .54) をごらんください。 


□ □□目 
□ □□目 
□ □□目 
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用紙種類 







はがき 

お使いのアプリケーションにしたがってはがき用のデータを作成してくださ 
い。 


容量 

h レイ1/2/3 

巧応していません。 

手差しトレイ 

20枚（用紙の厚さにより変わります） 

用紙のセツ 
卜方向 

印刷面が下向き 

プリンタド 
ライバでの 
用紙種類の 
設定 

官製ハガキ 

両面印刷 

対応していません 


な下のはがきを使用してください。 

■ 官製はがき （100 x 148 mm ) 

(ホ版のはがきには、使用できないものがあります。) 


な下のようなはがきは使用しないでください。 

■ 光沢のあるもの 

■ 曲がっているもの 

■ インクジェットプリンタ用はがき 

■ 切り込みやミシン目のあるはがき 

■ すでに EP 刷されているもの、色化工されているもの 

(はがきの製造時に表面に散ホされる、紙同±の貼り付きを防止するお 
が給#氏ローラー I こ付着して給紙できなくなる場合があります。） 

Ik はがきが曲がっているときは、手差しトレイ 
にセットする前に曲がっている部分を平らに 
しておいてください。 

■ 大き〈巧がっていたり、先端が 
曲がっているもの 



ク 


用紙種類 
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OHP フイルム 

セットする前に OHP フィルムをさばかないで〈ださい。静電気が発 
生し、 EP 刷時のエラーの原因じなります。 

1^ -度にを〈の OHP フィルムをセットしないでください。また、 OHP 
フィルムの表面を手で触わると、巧刷品質に影響を及ぼす可能性が 
あります。 

Ik 通紙部は清潔に保って〈ださい。 OHP フィルムは通#氏部の巧れの影 
響を大きく受けてしまいます。巧紙のホ端/後端に影がみられる場 
合は、「メンテナンス」 （ P.107) をごらんください。 

Ik 静電気が起きないように、印刷後すぐに OHP フィルムを排化トレイ 
から取り除いてください。 

OHP フィルムも連続印刷することができますが、用东氏の質、静電気の発生、 
E 口刷環境によって、うまく給紙できない場合があります。一度にをくの 
OHP フィルムをセットして問題がある場合は、10枚な下の用紙をセットし 
てください。 

Ik 一度にを〈の OHP フィルムをセットすると、静電気が発生し、給紙 
トラブルの原因になります。 


お使いのアプリケーシヨンにしたがって OHP フイルム用のデータを作成し 
てください。また、 EP 刷がずれないか、普通系氏で試し印刷をして確認してく 
ださい。 


容量 

トレイ V 2 な 

対応していません。 

手差しトレイ 

20枚（巧紙の厚さIこよりをわります） 

用紙のセツ 
卜方向 

印刷面が下向き 

プリンタド 
ライパでの 
用紙種類の 
設定 

OHP フイルム 

両面印刷 

対応していません 


6 •下の OHP フイルムを巧用してください。 

■ レーザープリンタ用 OHP フイルム 
な•下のような OHP フイルムは使用しないでください。 
■ 静電気が発生し、互いにくっつ〈もの 
■ インクジェットプリンタ用のもの 
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用紙種類 




光沢紙 

あらかじめ普通紙で試し巧刷をして確認して〈ださし、。 


容量 

トレイ1/2/3 

対応していません。 

手差しトレイ 

20枚（用紙の厚さによりをわります） 

用紙のセツ 
卜方向 

印刷面が下向き 

プリンタド 
ライバでの 
用紙種類の 
設定 

光が紙 

両面印刷 

対応していません。 


な下のような使いかたはしないでください。 


■ 手差しトレイの中で化が紙を化の用系氏と;’昆ぜないでください。紙づまり 
の原因になります。 


用紙種類 
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印刷可能領域 


印刷保証範囲と印刷可能範囲は？ 

すべての巧紙サイズで、用紙の端から 
4 mm を除く領域が、 EP 刷可能領域にな 
ります。 

アプリケーシ ヨンで ページサイズのユー 
ザー設定を行うときは、最適な結果が得 
られるように印刷巧能領域巧におさまる 
サイズを設定してください。 



1 

a 










印刷可能 
領域 




a = 4 mm 


封筒の印刷保証領域 

封筒では、封の部分は印刷保証外です。まわ、 EP 刷保証外領域は封筒の種類 
によって異なります。 

封筒の巧刷方向は、お使いのアプリケーシヨンによって決まります。 


\ 

印刷されない領域 （4 mm ) 


\ 

保証されない領域 

/ 



\ 

\ 

\ 

N 

保証領域 

/ 

/ 

/ 

' 
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EP 刷可能領域 
























用紙のセット 


用紙のセツトのしかたは？ 


巧紙の包みの中のいちばん上といちばん 
下の#氏を取り除きます。約100枚の用紙 
のまを給 ffi トレイにセツトする前にさば 
いて静電気が起きないようにします。 

1^5 OHP フイルムはさばかないでく 
ださい。 



ごを意 


本プリンタは、幅広い種類の用紙に対応できますが、普通紙な外の種類につ 
いては、ま門的に印刷するようには設計されていません。 

普通がな外の用紙（厚紙、封筒、ラベル紙、 OHP フィルムなど）を連続印 
刷すると、印刷品質があ化したりプリンタの寿命が短くなる場合がありま 
す。 


用紙を補給するときは、まずトレイ巧に残っている用 ffi をすベて取り除き、 
補給する用紙とあわせ、用东氏の端をそろえてから給紙トレイにセツトしてく 
ださい。 

種類やサイズの異なる巧紙を混ぜてセツトしないでください。 ffi づまりの原 
因となります。 


トレイ1 

普通紙の場合 

I トレイ1を引き出します。 



用紙のセット 
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3 E 口刷したい面を上向きにして用 
紙をセットします。 


1^5" 用紙は▼マークを超えな 
いようにセツトしてくだ 
さし、。 

普通紙は1度に500枚 
(80 g / m 2 ) までセットで 
きます。 
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用紙のセット 














































4 トレイ 1 を閉じます。 




トレイ2/3 (オプションの給紙ユニット) 
普通紙の場合 



用紙のセット 
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用紙のセット 



4 E 口刷したい面を上向きにして用 
紙をセットします。 


1^5" 用紙は▼マークを超えな 
いようにセットしてくだ 
さし、。 

普通紙は1度に500枚 
(80 g/m^) までセットで 
きます。 





用紙のセット 
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6 トレイ 2/3 を閉じます。 



手差しトレイ 

手差しトレイから印刷できる用系氏の種類、サイズについては、「使用できる 
出力巧紙サイズ」 （P.54) をごらんください。 


普通紙の場合 

1 手差しトレイを開きます。 
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用紙のセット 




と 用紙ガイドを広げます。 


3巧し上げ板の中央付近を左ちの 
ロックの（白色）がロックする 
まで巧し下げます。 


4 E 口刷したい面を下向きにして用 
化をセットします。 




用紙のセット 















[te 用紙は上限を示す線を超 
えないよラにセットして 
ください。 

普通紙は1度に100枚 
(80g/m 2 ) までセットで 
きます。 




その他の用紙種類の補給 

普通紙な外の巧紙をセツトする場合、最適な印刷結まを得るためにプリンタ 
ドライバの「巧紙の種類」メニューを正しく設定して〈ださい。（厚紙1、 
厚紙2、封筒、 OHP フィルムなど） 
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用紙のセット 





封筒の場合 

1 レバーを 引き（①)、ちドアを 
開きます（②)。 

ちドアを開ける時は、必 
ず手差しトレイをたたん 
でから開けて〈ださい。 


2ちドアの横にあるドアを開きま 
す。 




用紙のセット 
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3 定着部の左ちにある緑色のダイ 
ヤルを封筒側に合わせます。 


4ちドアの横にあるドアを閉じま 
す。 
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用紙のセット 













































5 ちドアを閉じます。 


6手差しトレイを開きます。 


7巧紙ガイドを広げます。 




用紙のセット 
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8 巧し上げ板の中央付近を左ちの 
ロックの（白色）がロックする 
まで押し下げます。 


9フタを上側Iこして封筒をセット 
します。 

1^5" セットする前に、封筒巧 
部の空気を押し出し、封 
筒の折目をしっかり押え 
てください。空気が残っ 
ていたり折り目力《しっか 
り押えられていないと、 
封筒にしわが出来たり、 
紙づまりの原因になりま 
す。 


1^5" 封筒は1度に10枚まで 
セットできます。 

フタが封筒の長辺にある 
場合はフタをち側にして 
セットしてください。 





10 用紙のサイズに用#氏ガイドを合 
わせます。 

k 普通紙に印刷する場合 
は、定着ユニットのダイ 
ヤルを必ず普通紙側に戻 
してからプリントしてく 
ださい。 



ラベル紙/はがき/厚紙/ OHP フイルム/光沢紙の場合 


1手差しトレイを開きます。 



用紙のセット 
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用紙ガイドを広げます。 


巧し上げ板の中央付近を左ちの 
ロックの（白色）がロックする 
まで押し下げます。 


印刷面を下向きにして用紙を 
セットします。 


巧紙は1度に20枚まで 
セツトできます。 








両面印刷 

両面印刷には両面プリントユニット（オプション）が必要です。取り付けモ 
まは「両面プリントユニットの取り付け」 （ P .164) をごらんください。 

両面 E 口刷の際には、裏映りしにくい用紙を使用してください。裏映りする用 
紙のときは、片面に EP 刷した内容が裏面から透けて見えますのでごを意くだ 
さい。また、お使いのアプリケーションでマージンについても確認して<だ 
さい。あらかじめ試し E 口刷をし、裏映りの度合いを確認してください。 

白を複雑で画像のをいぺージを、高い解像度口 400 x 600 dpi ) で両面フ 
ルカラー印刷する場合や、プリンタドライバの「用紙」タブにある 
「トランスミットワンス」を使用して印刷する場合に増設メモリが必 
要になります。 


ご注意 


自動両面印刷は、 60 ~ 90 g/m2 の普通紙にのみ対応しています。 

「巧用できる出力用紙サイズ J (P.54) をごらんください。 

90g/m 2 な上の厚紙、封筒、ラベル紙、官製はがき、光お紙、および OHP 
フイルムでは、両面印刷できません。 


自動両面印刷の方まは？ 

両面プリントユニットがプリンタに装着されている状態で、両面 E 口刷を行い 
ます。両面プリントユニットがプリンタに装着されていない状態で、両面巧 
刷を行うと、操作パネルのメッセージウインドウに「わがン；1こットカ'' 

ミ州Iけセン」と表示されます。 

お使いのアプリケーションでの両面印刷巧マージンの設定方まを確認してく 
ださい。 

両面印刷の設定にはレツ下の種類があります。 



T 1 

3 


短辺綴じに設定すると、縦にめ〈るレイアウトになり 
ます。 

( 

( 

I 人 

こ 

3 


長辺綴じに設定すると、横にめ〈るレイアウトになり 
ます。 
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両面 EP 刷 



























I 

1 

3 


小冊子左綴じに設定すると、左開きの本のようにレイ 
アウトされます。 



小冊子ち綴じに設定すると、ち開きの本のようにレイ 
アウトされます。 


3 

1 

X 1 



1 トレイに普通紙をセットします。 

2プリンタドライバで、両面 E 口刷のレイアウトを設定します。 

3 [0K] をクリックします。 

Ik 自動両面印刷では先に裏面が印刷され、あとで表面が印刷されま 
す。 


排紙トレイ 

どの用紙もプリンタ上部の排紙トレイに印刷面を下向きにして排出されま 
す。排紙トレイの許容量は、 80g/m 2 の用紙 （A4/ レタ ー) で約250枚ま 
でです。 

白 feS" 排紙トレイの用紙がをくなると、紙づまりが起きたり、用紙が曲 
がったり、静電気が起きやすくなります。 

OHP フィルムの場合は、印刷したらすぐに排紙トレイから取り除い 
てください。 


排紙トレイ 
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用紙の保管方法 

用紙の保管のしかたはマ 

■ 巧紙をセットするまで、包装紙に入れたままにして平らで水平な場所に 
置いてください。 

包装紙に入れずIこ長期間放置した用おは、紙づまりの原因になります。 

■ いったんち装东氏から取り出した用紙についても、使用しない場合は元の 
包装紙に入れて、水平な;令暗巧に保管してください。 

■ 巧紙をな下のような場所-環境に置かないでください。 

• 湿気がをい場所 

• 直射日光があたる場所 
• 高温の場所 （35°C な上の場所） 

• ほこりの多い場所 

■ 他のものに立てかけたり、ま直に置かないで < ださい。 

大量の用紙や特殊巧紙を購入する場合は、事前に試し印刷をして EP 刷品質を 
確認してください。 
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用紙の保管方法 



消耗品および定期 
交換部品の交換 


消ま毛品の交換のしかた 

ご;ま意 


本ューザーズガイドに記載されている手順にしたがわなかったことによる巧 
障については、保証の対をにはなりません。 


ごを意 


エラーメッセージ（Xトナ-力’ 7リマセン，テンシャロ-ラ-ライフ I ント‘など）が表示されたと 
きは、トウケイデータぺージを出力し、他のミ肖耗品のステータスを確認して 
ください。エラーメッセージの詳細については、「エラーメッセージ （警 
告 ) J (P.153) をごらんください。トウケイデータぺージの出力について 
は、 「 h ウケイデータぺージ (Configuration Page) を印刷する」 （ p.118) 

をごらんください。 


リサイクルトナーカートリツジについて 

ご注意 


コニカミノルタ純正品なかのリサイクルトナーカートリツジは巧用しないで 
ください。リサイクルトナーカートリツジを使用したことによる故障や印刷 
品質の問題については、保証の対をにはなりません。また、技術的なサポー 
卜の対をにもなりません。 


使用巧みカートリッジ回収のご案内 

回収方法 

使用済みのカートリッジを袋に入れ、購入された際の箱に入れてお送りくだ 
さい。カートリッジに付着しているトナーにご;'主意の上、袋および箱の口は 
テープでしっかりふさいでください。 

回収したトナーカートリッジは再資源化しています。 

回収の受付など詳しくは、 printer.konicaminolta.jp にアクセスしてご確認く 
ださい。 


トナーカートリツジについて 

本プリンタではブラック（黒）、 イエロー (黄色）、 マ ゼンタ（ホ）、シアン 
(青）の4つのトナーカートリッジを使います。トナーカートリッジを取り 
巧う際は、トナーがプリンタや手などじこぼれないようIこを意してくださ 
い。 
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消耗品の交換のしかた 












k トナーを交換する場合、必ずホイま用品と交換してください。使用ミき 
みのトナーと交換すると、メツセージウィンドウの表示がクリアさ 
れません。 

Ik トナーカートリツジは、無理に開けたりしないでください。トナー 
が漏れ出 した場合、トナーの吸引および皮膚接触を極力避けてくだ 
さし、。 


k トナーが服や手に付いた場合、石敵を使って水でよく洗い流してく 
ださい。 

k トナーを吸入した場合、新鮮な空気の場所に移動し、大量の水でよ 
くうがいをしてください。咳などのを状がでるようであれば医師の 
診察を受けて〈ださい。 

Ik トナーが目に入った場合、直ちに流水で15分な上ミ先い流し、刺激が 
残るようであれば医師の診察を受けてください。 

1^5" トナーを飲み込んだ場合、口の中をよくすすぎ、コップ1、2杯の水 
を飲んで〈ださい。必要に応じて医師の診察を受けて〈ださい。 


トナーカートリツジは幼巧や子供の手の届かないところに保管して 
〈ださい。 


トナーカートリツジの交換の際は下表をごらんください。下表にあるコニカ 
ミノルタ純正のトナーカートリツジをご使用〈ださい。プリンタ製品香号と 
トナーカートリツジ製品香号は前ドアの巧側のラベルでご確認〈ださい。 


プリンタ製品番号 

トナーカートリッジタイプ 

トナーカート 
リッジ製品番号 

5250224 -300 

トナーカートリッジ-ブラック （ K ) 

1710581-001 

トナーカートリッジ-イェロ ー CY ) 

1710581 -002 

トナーカートリッジ-マゼンタ （ M ) 

1710581 -003 

トナーカートリッジ-シアン CC ) 

1710581 -004 

大容量トナーカートリッジ-ブラック （ K ) 

1710603 -005 

大容量トナーカートリッジ-イェロー CY ) 

1710603 -006 

大容量トナーカートリッジ-マゼンタ CM ) 

1710603 -007 

大容量トナーカートリッジ-シアン CC ) 

1710603 -008 


Ife 交換にあたっては、上記製品番号のトナーカートリツジを巧用して 
<ださい。上記製品香号な外のトナーカートリツジを使用した場合 
は印刷速度がほ下します。 


消耗品の交換のしかた 
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ご;ま意 


トナーカートリツジを立てて持たな 
いでください。 


OPC ドラムのま面に手を触れないで 
ください。印刷品質ほ下の原因にな 
ります。 
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消耗品の交換のしかた 



トナーカートリツジはな下のようじ保管してください。 

■ トナーカートリツジを装着するまでは、保護袋を開けないでください。 

■ 日光を避け、：令暗巧に保管してください。 

■ 気温 35° C な下、湿度80%な下の場所で結露が起こらないように保管して 
ください。トナーカートリツジを寒い場所から温かい湿度の高い場所へ 
移動すると、結露が起こり、巧刷品質がほ下する可能性があります。使 
用する前には約1時間トナーカートリツジをその環境に置いて適応させ 
てください。 

■ 水平な状態で保管して〈ださい。 

トナーカートリツジを織 I こ置いたり、逆向きに置いたりしないでくださ 
し、。トナーカートリツジ巧のトナーが固まったり、均等にならない可能 
性があります。 



■ 塩分を含んだ空気や、エアゾールなどの腐食性のガスに触れないように 
して〈ださい。 


消耗品の交換のしかた 
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トナーカートリッジの交換手順 

ごを意 


トナーカートリツジを交換するときは、トナーがこぼれないようにを意して 
ください。もしトナーがこぼれた場合は、すみやかにやわらかいをいたホで 
拭き取って〈ださい。 


トナーがなくなると、 X け-力'' アリマセン （X はトナーのををまします）のメツ 
セージが表示されます。な下の手順に従ってトナーカートリツジを交換して 
<ださい。ここでは イエロー トナーカートリツジを例に説明します。 

1^5" I ンシ''ン/け- I ンフ。テイ メ ニューで]ンテイニ; L - にセツ ト されている場合、 

X け-力'' 7リマセンのメツセージが表示された後でも印刷を続行できます 
力《、印刷品質が化下しますので、すみやかにトナーカートリツジを 
交換して〈ださい。 

トナーカー トリツジはち図の位置に トナ_力_トリッジ 
ありホす。 



1 操作パネルのメッセージウインドウで、なくなったトナーの色を確認し 
ます。 

2 前ドアを開きます。 
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消耗品の交換のしかた 






3 交あするトナーカートリツジの 
Push 部を押し下げ（①)、止ま 
る位置まで引き出します（②)。 



トナーカートリツジ 



ごを意 


使巧巧みトナーカートリツジは回化サービスをご利用いただ〈か、地域のを 
例にしたがって廃棄してください。 


5 新たにセツトするトナーカートリツジの色を確認します。 


消耗品の交換のしかた 
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6 新しいトナーカートリツジを両 
手で持ち、数回振ります。 



OPC ドラムカバーが装着 
されていることを確認し 
てから振って < ださい。 





90 


消耗品の交換のしかた 



9 取っ手を持ち本体巧部のレール 
に沿って止まる位置まで押し込 
みます。 




消耗品の交換のしかた 
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12 前ドアを閉じます。 

Ik トナーカートリッジが最 
後まで巧し込まれていな 
い場合、前ドアは閉まり 
ません。 



トナーカートリッジ交換後、プリンタはキヤリブ レーシヨ ン （75 砂 
間未満）を行います。操作パネルのメッセージウインドウに「レ f イ」 
が表示される前に前ドアを開けると、キヤリブ レーシヨ ンを停止し、 
前ドアを閉じた後で再度キヤリブ レーシヨ ンを繰り返します。 
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消耗品の交換のしかた 



廃トナーボトルの交換 


廃トナーボトルがいっぱいになると 「 n イけ-ホ''トルヲ]ウカンシテクタ''サイ」のメッセー 
ジが表示されます。プリンタは印刷を中断し、廃トナーボトルを交換後に印 
刷を再開します。 


廃トナーボトルはち図の位置にあり 
ます。 


廃トナーボトル 



廃トナーボトル交換手順 

1 前ドアを開きます。 


と廃トナーボトルのダイヤルを反 
時計回りにロック解除の位置ま 
で回します。 




消耗品の交換のしかた 
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4 廃トナーボトルの側面について 
いるキャップを取り外し、図の 
位置へ取付けます。 



5廃トナーボトルを廃棄します。 

ご注意 

使用巧み廃トナーボトルは回化サービスをご利用いただ〈か、地域のを例に 
したがって廃棄してください。 

6新しい廃トナーボトルを用意します。 

Ik 取付ける前にダイヤルがロック解除の位置になっていることを必 
ず確認してください。 
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消耗品の交換のしかた 



7 廃トナーボトルを取付けます。 
最後まで確実に押し込みます。 


8ダイヤルを時計回り I こロックの 
位置まで回します。 




9前ドアを閉じます。 

k 廃トナーボトルが最後ま 
で押し込まれていない場 
合や、ダイヤルがロック 
の位置になっていない場 
合、前ドアは閉まりませ 
ん。 



消耗品の交換のしかた 


95 




定期交換部品の交換のしかた 


を期交あ部品の交換は、保守サービス実施機関のサービスパーソンが実施し 
ます。定期交換部品の一覧については、「定期交換部品の寿命の目を」 
( P .178) をごらんください。 

なお、転写口ーラ（オゾンフィルタ同徊）、および転写ベルトはユーザー交 
換も可能です。それぞれが下の手順をごらんください。 


転写口ーラーの交換 

転写口ーラーの交換時期が < ると「テンシ川-ラ-ライフ I ント''」のメッセージが表示 
されます。このメッセージが表示されてからも印刷できますが、印刷品質が 
ほ下しますので、すみやかに転写口ーラーを交換してください。 

転写口ーラー交あ時には、オゾンフィルタの交換も行ってください。オゾン 
フィルタは転写口ーラーの捆包箱 I こ同巧されています。 

転写口ーラーとオゾンフィルタはそ 
れぞれち図の位置にあります。 



車5写 口ーラー 



オゾンフィルタ 
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定期交換部品の交換のしかた 



















転写 ローラー 交換手順 

1 レバーを 引き（①)、ちドアを 
開きます（②)。 

ちドアを開ける時は、必 
ず手差しトレイをたたん 
でから開けて〈ださい。 


2つまみを両側から巧側に押しな 
がら（做、口ーラー押えを手 
前に倒します（②)。 



定期交換部品の交換のしかた 
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3 つまみを押えながら、転写ロー 
ラーを 取り外します。 


r 



4 

5 


新しい転写ローラーを用意します。 
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定期交換部品の交換のしかた 









7 ちドアを閉じます。 



8 I ン y ン/サ-ヒ''ス/リセットカウン》テンシャロ-ラ-メニユーでカウンタをリセットします。 
9 な下の手順に従ってオゾンフイルタの交換をおこないます。 


定期交換部品の交換のしかた 
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オゾンフィルタの交換手順 

1プリンタからオゾンフイルタを 
ft き取ります。 



2新しいオゾンフイルタを差し込 
みます。 

カチッと音がするまで確実に差 
し込んで〈ださい。 
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定期交換部品の交換のしかた 





転写べルトの交換 


転写ベルトの交換時期がくると r テンシロ ニ ットライフ I ント''」のメッセージが表示さ 
れます。このメッセージが表示されてからも印刷できますが、印刷品質が化 
下しますので、すみやかに転写ベルトを交あして<ださい。 


転写べルトはち図の位置にありま 
ず。 


乾写ベルト 



転写べルト交換手順 

1前ドアを開きます。 



と廃トナーボトルのダイヤルを反 
時計回りにロック解除の位置ま 
で回します。 



定期交換部品の交換のしかた 
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3 廃トナーボトルと4色全ての卜 
ナーカートリツジを10 cm 程度 
引き出します。 



4 左サイ ドカバーの わじ （3 個） 

をコインを f まって取りかしま 
す。 

わじはな< さないように 
を意してください。 



5 左サイドカバーを取りかしま 
す。 
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定期交換部品の交換のしかた 





























6 ちドアを開き、転写ベルトを固 
をしている左ちのわじをコイン 
をイまってゆるめます。 

k ちドアを開ける時は、必 
ず手差しトレイをたたん 
でから開けて〈ださい。 



/左サイドカバー側からアームを 
持って転写ベルトを静かに引き 
巧きます。 




定期交換部品の交換のしかた 
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9 本体内部の レールに沿って 新し 
い転写ベルトをセツトします。 


10確実に最後まで押し込みます。 
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定期交換部品の交換のしかた 




11 ちドア側の転写べルトの固定ね 
じを締め付け（①)、ちドアを 
閉じます(劇。 


1と廃トナーボトルとトナーカート 
リツジを押し込みます。 


105ダイヤルを時計回りにロックの 
位置まで回します。 





定期交換部品の交換のしかた 
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14 左サイドカバーを取付け、わじ 
を締めます。 



15前ドアを閉じます。 


16 I ン y ン/サ-ヒ''ス/リセットカウン》テンシヤへ''ルトメニューでカウンタをリセットします。 



① 
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定期交換部品の交換のしかた 



ンテナンス 


プリンタのメンテナンス 

すべてのを意/警告ラベルを;ま意深く読み、必ずその巧示にしたがってくだ 
さい。これらのラベルはプリンタのドア内部やプリンタ本体の内部にありま 


プリンタを長く使巧できるように T 章に取り巧ってください。誤使用や乱暴 
な取り巧いによる故障については保証の対象になりません。ほこりや用紙の 
断片■がプリンタ内部-外部に残っていると、印刷品質ほ下の原因となりま 
す。定期的にプリンタの清掃をされることをおすすめします。な下のガイド 
ラインにしたがってくださし、。 

A 

清掃前には、ブリンタの電源を切り、電源ケーブル、インターフエースケー 
ブルをかしてください。 

プリンタ内部に水やホががこぼれないようを意してください。プリンタの損 
傷や感電のおそれがあります。 





定着部は高温になります。定着部の温度はゆっくり下がります （1 
時間お待ち〈ださい)。 


A 


■ プリンタ内部の清掃や、紙づまりを取り除く場合は、定着部など巧部の 
部品は非常に高温になるため、定着部の周迈に触れないよう;'主意してく 
ださい。 

■ プリンタの上に物を置かないでください。 

■プリンタの清掃 I こは柔らかいホを使用してください。 

■ プリンタの表面 I こミ先剤液を直接スプレーしないでください。プリンタの 
すき間から洗剤液が入り込むと、内部の回路が損傷するおそれがありま 
す。 

■ プリンタの清掃じ、溶剤（アルコール、ベンゼン、シンナーなど）を含 
わ研磨剤や腐食剤を使用しないでください。 

■ 中性ミ先剤などの洗剤液を使巧する場合は、プリンタの目立たない部分で 
試しに使用し、洗剤の効果などを確認してください。 

■プリンタの清掃 I こはとがっているものや表面がざらざらしているもの 
(針金、プラスチックの掃除パッド、ブラシなど）は使用しないで〈だ 
さい。 

■ プリンタのカバーはゆっくり閉めて下さい。プリンタに振動を与えない 
ようにしてください。 
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プリンタのメンテナンス 






















■ プリンタを使巧後すぐにカバーなどをかけないでください。電源を切 
り、プリンタの温度が下がるまで待ってください。 

■ プリンタのドアを長時間開けたままにしないでください。特に明るい場 
巧では、光によってトナーカートリツジが損傷を受ける場合がありま 
す。 

■ E 口刷中はプリンタのいずれのドアも開けないでください。 

■ 巧紙をプリンタの上部にあててそろえないでください。 

■ プリンタに油をさしたり、分解しないでください。 

■ プリンタを傾けないでください。 

■ 電気配線、ギア、レーザービーム装置には触れないで〈ださい。プリン 
夕の故障や印刷品質のほ下の原因じなります。 


■ 排紙トレイ上の用紙の量がをくなりすぎないように取り除いて〈ださ 
し、。 用紙の量が多すぎると、紙づまりをおこしたり用紙が力ールする原 
因になります。 


■ プリンタを移動するときは、必ず2人 
な上で持ち上げてください。 

トナーがこぼれないようプリンタを 
水平にして運んでください。 

■ プリンタを運ぶ時は、必ず手差し卜 
レイをたたみ、図に示す位置を持つ 
て運んでください。 



オプションの給紙ユニット装着時も同様に、必ず下図に示す取手を持つ 
てください。トレイ2または、トレイ3の取手（引き出し部）や給紙ユ 
ニットち側のカバーを持わないでください。給紙ュニットの破損の原因 
になります。 



プリンタのメンテナンス 
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■ トナーが手についたときは、冷水と中性洗剤で洗ってくださし、。 


トナーが目に入ったときは、すぐに冷水でホい、医師に相談して〈ださい。 


■ プリンタの電源ケーブルをコンセントに接続する前に、清掃時に取り外 
した内部の部品が取り付けられていることを確認してください。 
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プリンタのメンテナンス 









プリンタの清掃 

清掃前にはプリンタの電源を切り、電源ケーブルをかしてください。 


プリンタ外側の清掃 


操作パネル 排気ダクト 




プリンタの清掃 
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給紙口ーラー 

給紙口ーラー部に系氏粉やほこりがたまると、給紙トラブルの原因じなりま 
す。 


給紙ローラーの清掃（全てのトレイ） 

1トレイを開きます。 
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プリンタの清掃 



雨面プリント ユニッ トの搬送口ーラーの清掃 



2搬送口ーラーを柔らかい乾いた 
巧で巧きます。 



〇オプションの両面プリントユ 
ニッ トの カバーを 閉じます。 



プリンタの清掃 
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トレイ 2/3 の 搬送 ローラーの 清掃 

1 トレイ2/3のちドアを開きます。 

トレイ2/3のちドアを開 
ける時は、手差しトレイ 
をたたんでから開けてく 
ださい。 
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プリンタの清掃 



レーザーレンズの清掃 


本プリンタ I こは4つのレーザーレンズがあります。全てな下の手順で清掃 
を行って〈ださい。 



とトナーカートリツジの下部にあ 
る マークに合わせて、レーザー 
レンズ清掃具を廃トナーボトル 
とイエローのトナーカートリツ 
ジの間に差し込み、2〜3回前 
後に動かします。 

同様にして各トナーカートリツ 
ジの間も清掃します。 

Ik レーザーレンズ清掃具は 
プリンタの I 困包箱に同す困 
されています。 

レーザーレンズ清掃具は 
なくさないように保管し 
てください。 




プリンタの清掃 
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プリンタの清掃 



トラブル 
シューテイング 


はじめに 

この章では、プリンタ使用時に問題が起きた場合の解決モまや、困ったとき 
にお立つ情報について説明しています。 


トウケイデータぺージ (Configuration Page) を印刷する 

P. 118 

紙づまりを防ぐには 

P. 119 

用紙送りの流れ 

P . 120 

紙づまりの処理 

p . 121 

紙づまりの問題 

P. 136 

その他の問題 

P . 140 

巧刷品質の問題 

P. 146 

ステー タス、 エラー、サー ビスの メッセー ジ 

P . 152 


トウケイデータぺージ （Configuration Page) 

を印刷する 


トウケイデータページを印刷し、プリンタが正し<印刷動作をしているかを 
確認します。 


押す キー 

ディスプレイ 


レテ'、ィ 

* 

メニュ ー 

選択 

◄-1 

メニユ - 

スへ。シャルへ。一/ 

* 

メニュー 

選択 

フ。リント 

トウケイテ、、-夕へ。-'/ 

* 

メニュ ー 

選択 

◄-1 

トウケイデータページが印刷され「レテ’ィ」の画面に戻り 
ます。 
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はじめに 


















紙づまりを防ぐには 


巧認して〈ださい 


用紙はプリンタの仕様に合っていますか？ 


用紙（特に給紙される側）は平らですか？ 


プリンタは表面が固く、平らで、を定した水平な場所に置いてありますか？ 


用紙は湿気のをい場所を避けて保管されていますか？ 


静電気の発生を防ぐために、 OHP フィルムに印刷したら、すぐに排紙トレ 
イから取り除いていますか？ 


トレイに用紙をセツトしたら、常に用紙ガイドを用紙サイズに合わせていま 
すか？（用紙ガイドが用紙サイズに合っていないと、印刷品質のほ下や紙づ 
まり、プリンタの破損の原因になります。） 


用紙は、印刷する面を上にしてトレイにセットしていますか？（用紙の包装 
ラベルに用紙の印刷面を示す矢印がかかれていることがあります。） 


避けて〈ださい 


折られた用紙、しわのある用紙、エンボス加工されている用紙、曲がった用 
紙 


重なっている用紙（用紙が重なって給紙される場合は、いったんトレイから 
取り出し、さばいてください。） 


OHP フイルムはさばかないでください。 （ OHP フイルムをさばくと、静電 
気が発生し、 OHP フイルムどうしがくつついてしまいます。） 


異なる種類■サイズ-坪量の用紙を同時にセットしないで〈ださし、。 


給紙トレイの最大容量レ U 上に用紙をセットしないでくださし、。 


排紙トレイの最大容量な上の用紙を置いたままにしないで〈ださい。（排紙 
トレイは最大250枚まで排紙できます。250枚な上の用紙を置いたままに 
すると、紙づまりの原因になります。） 


排紙トレイに OHP フイルムを大量に排紙しないで < ださし、。 


紙づまりを防ぐには 
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用紙送りの流れ 


プリンタ巧紙の流れを巧っておくと、紙づまりが起こった場所が分かりやす 
くなります。 


1排紙トレイ 
2 トナーカートリッジ 
3転写ベルト 

4 レーザー 

5 h レイ1 

6 トレイ2 (オプション） 
7トレイ3 (オプション) 
8手差しトレイ 

9両面プリン トユニット 
(オプション） 

10定着 ユニット 


プリンタ内部断面図 
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用紙送りの流れ 



















紙づまりの処理 

故障を防ぐため、紙づまりを起こした用紙がやぶれないようにゆっくりと取 
り除きます。大きくても小さくても紙片がプリンタ巧に少しでも残ると、用 
紙送りできな<なり、紙づまりの原因となります。 

紙づまりを起こした用紙をもう一度セットしないでください。 


定着部の前の段階では、印刷ィメージは定着されていません。印刷面に触れ 
るとトナーが手に付く場合がありますので、つまった用紙を取り除〈ときに 
は印刷面に触れないようにを意してください。また、ブリンタ内部にトナー 
をこぼさないでください。 


定着されていないトナーは、手や衣服などを汚す場合があります。 

トナーが巧服についたときは、できる範囲で軽く化ってください。それでも 
巧服に残る場合は、お湯を使わず;令水ですすいでください。トナーが肌につ 
いたときは、水または中性ホ剤でホって<ださい。 


トナーが目に入ったときは、すぐに;令水でホい、医師に相談して〈ださい。 


紙づまりの処理をした後でも、操作パネルのメッセージウィンドウに紙づま 
りのメッセージが表示されている場合は、プリンタのドアの開閉を行ってく 
ださい。 

紙づまり表示と処理について 


がづまりメッセージ 

参照ページ 

トレイ1 f 

P. 123 

カミグマリ f ス 


トレイ2 f 

P. 126 

カミグマリ f ス 


トレイ3 f 

P. 126 

カミグマリ f ス 


リョウ；(ンケ''グンテ’' 

P. 128 

カミグマリ f ス 



紙づまりの処理 
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紙づま y メッセージ 

参照ページ 

リヨウメ:/'/けグンテ“ 

P. 128 

カミグマリテ“ス 


テイチヤたリアテ‘' 

P. 129 

カミグマリテ“ス 


テ f シトレが 

P . 132 

カミグマリ f ス 


テンシヤローラーテ“ 

P . 132 

カミツ''マリテ''ス 
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紙づまりの処理 




トレイ 1 での紙づまり処理 

I レバーを引き（①)、ちドアを 
開けます（②)。 

ちドアを開ける時は、必 
ず手差しトレイをたたん 
でから開けて〈ださい。 


2つまった巧紙をゆっくりと引出 
します。 




紙づまりの処理 
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定着部周辺は高温になっています。 
义傷の原因となりますので、巧定さ 
れたつまみやダイヤルなかの部分に 
は触れないようにを意してくださ 


い。高温部に手などが触れてしまつ 
た場合は、すぐに;令たい水で;そや 
し、医師にご相談ください。 



ご;ま意 


転写べルトや転写口ーラーの表面に 
触れると、印刷画質が化下する可能 
せがあります。 

お写べルトや転写口ーラーのま面に 
触れないようにを意して < ださい。 
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紙づまりの処理 

























3 ちドアを閉じます。 




5 取り出した用紙をさばいてから 
巧紙の端をそろえます。 

1^5" OHP フイルムの場合はさ 
ばかないでください。静 
電気が発生し、紙づまり 
の原因になります。 



紙づまりの処理 
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6 巧紙の EP 刷面を上向きにしてトレイ1にセットします。 

Ik 用紙は平らにセットしてください。 

巧紙は▼マークを超えないようじセットしてくださし、。 

k 用紙ガイドを必ず用紙の端面にあわせてください。 

/トレイ1を閉じます。 




トレイ2/3での紙づまり処理 

I トレイ2 ( トレイ 3) のちドアを 
開けます。 

トレイ2/3のちドアを開 
ける時は、手差しトレイ 
をたたんでから開けてく 
ださい。 


2 つまった巧紙をゆっくりと引出 
します。 
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紙づまりの処理 











































5 取り出した用系氏をさばいてから 
用紙の端をそろえます。 



6 巧紙の巧刷面を上向きにしてトレイ2 (トレイ 3) にセットします。 
Ik 用紙は平らにセットしてください。 

Ik 用紙は▼マークを超えないようにセットしてくださし、。 
k 用紙ガイドを必ず用紙の端面にあわせてください。 


紙づまりの処理 
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両面プリントユニットでの紙づまり処理 



2つまっている巧紙をゆっくりと 
引出します。 
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紙づまりの処理 





3 両面プリントユニットのカバー 
を閉じます。 



定着ュニットでの紙づまり処理 


1レバーを引き（①)、ちドアを 
開けます（②)。 

k ちドアを開ける時は、必 
ず手差しトレイをたたん 
でから開けて〈ださい。 


2を着カバーのレバーに箇所） 
を押し上げ（①)、定着カバー 
を開きます (②)。 




紙づまりの処理 
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3 つまった用紙をゆっくりと引出 
します。 



A 

定着部周巧は高温になっています。 
义傷の原因となりますので、指定さ 
れたつまみやダイヤルなかの部分に 
は触れないようにま意して < ださ 
し、。高温部に手などが触れてしまっ 
た場合は、すぐに;令たい水で;令や 
し、医師にご相談ください。 
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紙づまりの処理 





















ごを意 


転写べルトや転写口ーラーの表面に 
触れると、印刷画質がほ下する可能 
性があります。 

転写べルトや転写口ーラーのま面に 
触れないようにを意して < ださい。 




紙づまりの処理 
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5 ちドアを閉じます。 



手差しトレイ/転写 ローラーでの 紙づまり処理 


レバーを引き（①)、ちドアを 
開けます（②)。 

1^5" ちドアを開ける時は、必 
ず手差しトレイをたたん 
でから開けてください。 
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紙づまりの処理 


























2 つまつた用紙をゆつくりと引出 手差しトレイで紐づまりの場合 

します。 



転写 ローラーでが づまりの場合 



紙づまりの処理 
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定着部周辺は高温になっています。 
义傷の原因となりますので、巧定さ 
れたつまみやダイヤルなかの部分に 
は触れないようにを意してくださ 


い。高温部に手などが触れてしまつ 
た場合は、すぐに;令たい水で;そや 
し、医師にご相談ください。 



ご;ま意 


転写べルトや転写口ーラーの表面に 
触れると、印刷画質が化下する可能 
せがあります。 

お写べルトや転写口ーラーのま面に 
触れないようにを意して < ださい。 
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紙づまりの処理 

























3 ちドアを閉じます。 



紙づまりの処理 
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紙づまりの問題 

k 特定の場所で ffi づまりが頻繁に起こる場合は、その場所について確 
認、修理、清掃が必要です。また、対応していない種類の用紙を使 
巧すると、紙づまりの原因になります。 


を状 

原因 

処置のしかた 

複数の用紙 
が重なって 
給紙される 

給紙トレイ内で用紙 
がくっついている。 

OHP フイルムおかの用紙は、よくさ 
ばいてからセットしなおしてくださ 
い。 

用紙の先端がそろっ 
ていない。 

用紙を取り出し、用紙の端をそろえて 
セットしなおしてください。 

用紙が湿気を帯びて 
いる。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 

静電気が起きている。 

セットする前に OHP フイルムをさば 
かないでください。 

紙づまりの 
メツセーシ 
が消えない 

プリンタをリセット 
する必要がある。 

プリンタのちドアを開閉してリセット 
してください。 

プリンタ内につまっ 
た紙、紙片が残って 
いる。 

用紙が通る場所を再確認し、紙づまり 
がすべて取り除かれているか確認して 
ください。 
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紙づまりの問題 












を状 

原因 

処置のしかた 

両面印刷の 
紙づまりが 
起きている 

対応していない用紙 
(対象外のサイズ、厚 
さ、種類の用紙）を 
使用している。 

コニカミノルタ推奨の用紙を使用して 
〈ださい。巧応用系氏じついては、「使 
用できる出力巧紙サイズ」 （ P .5 4 ) を 
ごらんください。 



オプションの両面プリントユニット装 
着時に、60〜90 g / m 2 の普通紙で両面 
印刷ができます。プリンタドライバで 
両面プリントユニットをインストール 
巧みオプションじ設定し、用紙種類を 
正し <設定してください。 

両面印刷に対応している用系氏について 
は、「使用できる出力用紙サイズ」 
( P .54) をごらんください。 



異なる種類の巧紙を混ぜてセットしな 
いで〈ださい。 



厚紙や封筒、ラベル紙、 OHP フィル 
ムを両面印刷に使巧しないでくださ 
し、。 


まだ系氏づまりを起こ 
している。 

用紙が通る場所を再確認し、紙づまり 
がすべて取り除かれているか確認して 
ください。 


紙づまりの問題 
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を状 

原因 

処置のしかた 

紙づまりが 
起きる 

給紙トレイ内で用紙 
が正しい位置にセツ 
卜されていない。 

つまった紙を取り除き、給紙トレイに 
正しく用紙をセットしなおしてくださ 
し、。 


トレイ巧の用#氏枚数 
が最大補給量を超え 
てし、る。 

最大補給量を超えている用# 氏を取り除 
き、トレイ巧の用东氏の枚数を減らして 
セットしなおして〈ださい。 


用紙ガイドの幅が、 
用紙サイズに合うよ 
うに調節されていな 
し、。 

給紙トレイ内の用紙ガイドを用紙サイ 
ズに合うように調節してください。 


給紙トレイ内の用紙 
が曲がったりしわに 
なったりしてし、る。 

曲がった用紙やしわになった用紙を取 
り除き、新しい用紙に替えてくださ 
い。 


用紙が湿気を帯びて 
いる。 

湿気のある用紙を取り除き、新しい乾 
いた用紙に替えて〈ださい。 


トレイ1/2/3に不定お 
紙、厚紙、ラベル东氏、 
封筒、官製はがき、 
OHP フイルムがセツ 
卜されている。 

普通紙おかの用紙は手差しトレイに 
セットしてください。 


OHP フイルムまたは 
ラベル紙が、手差し 
トレイに逆向きじ 
セツトされている。 

OHP フイルムやラベルの向きを正し 
い向きにセットしてください。 


封筒が手差しトレイ 
に正しくない向きに 
セツトされている。 

封筒はフタを上側にしてセットしてく 
ださい。 


フタが封筒の長辺にある場合は、フタ 
を右側にしてセットしてください。 


OHP フイルムがトレ 
イで静電気を起こし 
ている。 

OHP フイルムを取り除き、一度に1 
枚ずつ手差しトレイ I こセットします。 
セットする前に OHP フイルムをさば 
かないで〈ださい。 


138 


紙づまりの問題 




を状 

原因 

処置のしかた 

紙づまりが 
起きる 

対応していない用紙 
(対象外のサイズ、厚 
さ、種類の用紙）を 
使用している。 

コニカミノルタ 推奨の巧紙を使用して 
〈ださい。巧応用系氏じついては、「使 
用できる出力巧紙サイズ」 （ P .5 4 ) を 
ごらんください。 

給紙 ローラーが 巧れ 
てし、 る。 

給紙口ーラーを清掃してください。 

詳し〈は、「給紙口ーラー」 （ P .112) 

をごらん〈ださい。 


紙づまりの問題 
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その他の問題 


を状 

原因 

化置のしかた 

プリンタの 
電源が入ら 
なし、 

電源ケーブルが正し 
くコンセントに差し 
込まれていない。 

電源スイッチをオフ（〇の位置）に 
し、電源ケーブルがコンセントに正し 
く接続されているか確認してから電源 
スイッチをオン （ I の位置）にしま 
す。 


電源ケーブルが接統 
されているコンセン 
卜に問題がある。 

他の電気機器をそのコンセントに接続 
して、正し<動作するか確認して〈だ 
さい。 


電源スイツチが正し 
くオン （ I の位置） 
になっていなし、。 

電源スイッチをオフ（〇の位置）にし 
てから、オン （ I の位置）にします。 


電源ケーブルが接続 
されているコンセン 
卜の電源の電圧や周 
肢数がプリンタの仕 
様に合っていない。 

付録「巧術仕様」 （ P .174) に記載され 
ている仕様に合った電源を使用してく 
ださい。 

予定よりも 
かなり早く 
メツセーシ 
ウィンドウ 
し 

rx け-ノ’/ユン 
ピ」が表示 
される 

トナーカートリツジ 
が壊れている。 

トナーカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリッジを交換して 
ください。 

多量のトナーを巧用 
する画像を印刷して 
いる。 

付録「巧術仕様」 （ P .174) をごらんく 
ださい。 
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その他の問題 












を状 

原因 

化置のしかた 

トウケイ 
于ータへ一 
ジが印刷さ 
れない 

給紙トレイに用紙が 
セットされていなし、。 

給紙トレイに用紙があるか、正し〈揃 
えてセットされているか確認して〈だ 
さい。 

プリンタのドアが 
しっかり閉まってい 
ない。 

プリンタのドアがしっかり閉まってい 
るか確認してください。すべてのドア 
を、プリンタを傷めないようにゆっく 
り閉じてくださし、。前ドアを閉じると 
きは、廃トナーボトルとトナーカート 
リッジが正しくセットされているか確 
認して〈ださい。 


紙づまりがおきてい 

つまっている用紙を取り除いてくださ 
い。 

デジタルカ 
メラからの 
印刷ができ 
なし、 

プリンタのファーム 
ウェアのバージョン 
が肪. XX な上になっ 
てし、なし、。 

トウケイデータページを印刷し、プリ 
ンタのファームウエアのバージヨンを 
確認してください。 

ファームウエアのバージヨンが 03 .XX 
な上になっていない場合は、カメラダ 
イレクトプリント CD - ROM 内の 
「magicolor DL シリーズファームウエ 
アアップデートガイド」を参照して、 
ファームウエアをアップデートしてく 
ださい。 


デジタルカメラが転 
送モードになってい 

デジタルカメラの設定を印刷用にして 
ください。 


その他の問題 
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を状 

原因 

処置のしかた 

巧刷に時間 
がかかりす 
ぎる 

印刷に時間のかかる 
モード（厚紙や OHP 
フイルム）に設定さ 
れている。 

OHP フイルムなどの特殊な用紙では、 
印刷に時間がかかります。 

普通紙を使用しているときは、プリン 
タドライバで用紙の種類が普通紙に設 
定されているか確認して〈ださい。 


プリンタカ《節電モー 
ドになっている。 

プリンタが節電モードの状態では、印 
刷するまでに少し時間がかかります。 
お待ちください。 


複雑なプリントジョ 
ブを処理している。 

処理時間を要します。お待ち〈ださ 
い。 


プリンタのメモリカ《 
十分でない。 

メモリを増設してください。 


仕向け違いまたはコ 
二カミノルタ純正な 
外のトナーカート 
リツジがセツトされ 
ている。 

メツセージウインド 
ウに「シ ''1 ンセイ X け-力'' 
アリマセン」とま示され 
る。 

コニカミノルタ純正で、正しい仕向け 
のトナーカートリツジをセツトしてく 
ださい。 

白紙が排出 
される 

1つお上のトナー 
カートリツジが壊れ 
ている力、、トナーが 
なくなっている。 

トナーカートリツジを確認してくださ 
い。トナーが無いと画像が印刷されま 
せん。 


用紙や設定が正しく 
ない。 

プリンタドライバで用紙の種類が、プ 
リンタにセツトされている用紙と合つ 
ているか確認してください。 

操作パネル 
のメニュー 

で設定変更 
が終わらな 
いラちに 
「レ T ィ」画面 
に戻ってし 
まラ 

メニュー画面で設定 
変更中に2分間何も 
選択されていない。 

メニュー画面では、2分経つ前にメ 
ニュー-項目を選択して〈ださい。 
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その他の問題 




を状 

原因 

処置のしかた 

巧刷されな 
いページが 
ある 

プリンタのインター 
フエースケーブルの 
種類またはポートが 
間違っている。 

インターフェースケーブルを確認して 
ください。 


[キャンセル]キーが 
押された。 

ジョブの印刷中に、[キャンセル] 
キーを押さないでください。 


給紙トレイが空に 
なっている。 

給紙トレイに用紙があるか、正し〈揃 
えてセットされているか確認して〈だ 
さい。 


才ーバーレイを設定 
して印刷しようとし 
たときに 、 magicolor 
5440 DL 政外のプリ 
ンタドライバで作成 
された才ーバーレイ 
ファイルが選択され 
てし、る。 

才ーバーレイを設定する場合は、 magi - 
colo 「5440 DL のプリンタドライバで 
書き出したオーバーレイファイルを使 
用して〈ださい。 

頻繁にプリ 
ンタがリ 
セツトされ 
たり電源が 
切れたりす 
る 

電源ケーブルがコン 
セントに正しく接綿 
されていない。 

電源スイッチをオフ（〇の位置）に 
し、電源ケーブルがコンセントに正し 
く接続されているか確認してから電源 
スイッチをオン （ I の位置）にしま 
す。 

システムエラーが起 
きている。 

エラー情報については、販売店または 
弊社に連絡して〈ださい。 


その他の問題 
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を状 

原因 

処置のしかた 

両面印刷時 
に問題があ 
る 

用紙や設定が正しく 
ない。 

両面プリントユニットが装着されてい 
るか確認してください。 


両面印刷では普通紙を使用してくださ 
い。厚紙、封筒、ラベル、はがき、 

OHP フィルム、光が紙では両面印刷 
しないでください。 

手差しトレイに異なる種類の用紙が 
セットされていないか確認してくださ 
い。 



プリンタドライバの「デバイスオプ 
ションの設定」タブで両面プリントユ 
ニットが「インストール巧みオプショ 
ン」に設定されているか確認して〈だ 
さい。 



プリンタドライバの「セットアップ」 
タブの「両面印刷/ル冊子（袋とじ） 
印刷」で「短迅綴じ」（メモ帳のよう 
に縦にめくる）または「長迅綴じ」 

(ルーズリーフのノー トのように横に 
め〈る）を選択してください。 

正しい用紙を使用しているか確認して 
ください。 



N - up 設定で両面印刷を行う場合、「部 
単位で印刷（仕分け、コレート）」の 
設定は必ずプリンタドライバの「用 
紙」タブで行ってください。アプリ 
ケーション側では設定をしないで〈だ 
さい。 

N - up 設定で 

2部お上印 
刷する場合 
に、正しく 
排出されな 
い 

プリンタドライバと 
アプリケーションの 
両方で「部単位で印 
品||」の設定がされて 
いる。 

N - up 設定で2部な上の印刷を行う場 
合、「部単位で巧刷」の設定は必ずプ 
リンタドライバの「用紙」タブで行っ 
てください。アプリケーション側では 
設定をしないで〈ださい。 


144 


その他の問題 




異常音がす 
る 


Web ベース 
のユーテイ 
リテイでプ 
リンタにア 
クセスでさ 
なし、 


用紙にしわ 
ができる 



原因 

処置のしかた 

プリンタドライバと 
アプリケーションの 
両方で「部単位で印 
品||」の設定がされて 
いる。 

小冊子（左綴じ/ち綴じ）印刷を行う 
場合、「部単位で印刷」の設定は必ず 
プリンタドライバの「用紙」タブで 
行って〈ださい。アプリケーシヨン側 
では設定をしないで < ださい。 

プリンタが水平に置 
かれていない。 

プリンタを平らで、固く、を定した、 
水平な面（傾き±1°な内）に置いてく 
ださい。 

給紙トレイが正しく 
セツトされていなし、。 

給紙トレイを取り外し、確実にセット 
しなおしてください。 

プリンタ内に異物が 
ある。 

プリンタの電源を切り、異物を取り除 
いてください。取り除くことができな 
い場合は、販売店または弊社に連絡し 
て〈ださい。 

PageScope Web 
Connection のアドミ 
ンパスワード（管理 
を香号）が正し〈な 
い。 

6〜16文字のアドミンパスワード 
(管理者香号）を入力してください。 
アドミンパスワード（管理を番号）に 
ついては管理者に確認してください。 

PageScope Weg Connection のアドミ 
ンパスワード（管理者番号）について 
は 「magicolor 5440 DL リファレンス 
ガイド」に D - ROM 巧の PDF マニュ 
アル）をごらん〈ださい。 

用紙が湿気を帯びて 
いる、または用紙が 
水でめれている。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 

転写口ー ラーまたは 
定着ユニツトが壊れ 
ている場合がありま 
す。 

転写ローラーに損傷がないか確認して 
ください。必要であれば、エラー情報 
を販売店または弊社に連絡してくださ 
い。 

対応していない用紙 
(巧を外のサイズ、厚 
さ、種類の用紙）を 
使用している。 

コニカミノルタ推奨の用紙を使用して 
ください。対応用紙についてはりま用 
できる出力用紙サイズ」 （ P .54) をご 
らんください。 


袋刷綴じりれ 
C 印左綴通さ 
子}、ち定刷 
冊じに/設印い 
小と時じのにな 


その他の問題 
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印刷品質の問題 


を状 

原因 

処置のしかた 

何も印刷さ 
れない 


1つレ:1上のトナー 
カートリツジが壊れ 
てし、る。 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 

用紙が湿気を帯びて 
いる。 

用紙を保管する場所の湿度を調節して 
ください。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 


プリンタドライバの 
用紙設定と実際にプ 
リンタにセツトされ 
ている用紙が合って 
いない。 

プリンタに正しい用紙をセツトしてく 
ださい。 

電源がプリンタの仕 
様に合っていない。 

仕様に合った電源を使用してくださ 
い。 

複数の用#氏が同時に 
給紙されている。 

給を氏トレイから用东氏を取り出し、静電 
気が起きていないか確認してくださ 
し、。 OHP フイルムな外の用紙であれ 
ば、用紙をさばいてから給紙トレイに 
戻してください。 

用紙が給#氏トレイに 
正しくセツトされて 
いなし、。 

用紙を取り出し、用紙の端をそろえて 
給紙トレイに戻し、用紙ガイドを調節 
してください。 

まつ黒また 
は一面力 
ラーで印刷 
される 

■ 


1つお上のトナー 
カートリツジが壊れ 
てし、る。 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 
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EP 刷品質の問題 


















を状 

原因 

処置のしかた 

印刷が薄い 

レーザーレンズがミち 
れている。 

レーザーレンズを清掃してください。 




P 三 ir. 


用紙が湿気を帯びて 
いる。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 

kl _ 


トナーカートリツジ 
内のトナーが残り少 
なくなっている。 

トナーカートリツジを交換してくださ 
い。 



1つお上のトナー 
カートリツジが壊れ 
てし、る。 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 


巧紙の種類が正しく 
設定されていない。 

厚紙、封筒、ラベル紙、 OHP フィル 
ムに印刷する場合は、プリンタドライ 
バで用紙の種類を指定してください。 

印刷が濃い 

1つお上のトナー 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 

Printer 

Printer 

Printer 

Priat«r 


カートリツジが壊れ 
てし、る。 

がないか確盛してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 

N_ 







画像がにじ 
む 

背景がミちれ 
る 

光沢にムラ 
がある 

1つレ：1上のトナー 
カートリツジが壊れ 
てし、る。 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 

Printer 

Printer 

Printer 

Printer 








EP 刷品質の問題 
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を状 

原因 

処置のしかた 

濃度が均一 
でない 


1つお上のトナー 
力ートリツジ内の卜 
ナーが残りかなく 
なっている、または 
壊れている。 

トナーカートリツジを交換してくださ 
い。 

プリンタが水平に置 
かれていない。 

プリンタを平らで、固く、ま定した、 
水平な面（傾き±1°な巧）に置いてく 
ださい。 

画像にムラ 
がある、ま 
たは一部分 
が欠ける 

Pri_- 
Dw.liter 

h h A 一 bd 

Printer 

XI 


用紙が湿気を帯びて 
いる。 

用紙を保管する場所の湿度を調節して 
ください。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 

対応していない用紙 
(対象外のサイズ、厚 
さ、種類の用紙）を 
使用している。 

コニカミノルタ推奨の巧紙を使巧して 
ください。巧応用#氏については、りま 
用できる出力巧紙サイズ」 （ P .54) を 
ごらんください。 


1つな上のトナー 
カートリツジが壊れ 
ている。 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 

十分に卜 
ナーが定着 
していない、 
またはこす 
ると画像が 
落ちてしま 
ラ 

用紙が湿気を帯びて 
いる。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 

対応していない用紙 
(対象外のサイズ、厚 
さ、種類の用紙）を 
使用している。 

コニカミノルタ推奨の用紙を使用して 
ください。対応用紙については、「使 
用できる出力用紙サイズ」 （ P .54) を 
ごらんください。 

わかたが 


巧紙の種類が正しく 
設定されていない。 

厚紙、封筒、ラベル紙、 OHP フィル 
ムじ EP 刷する場合は、プリンタドライ 
バで用紙の種類を指定してください。 
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を状 原因 処置のしかた 


しみやカス 
のミちれがあ 
る 


Printer 


勺 


1つな上のトナー 
力ー トリ ツジが正し 
く装着されていない、 
または壊れている。 


トナーカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 


用紙の裏面 
にしみ巧れ 


給紙ローラー、搬送給紙ローラー、搬送ローラーを清掃し 
口ーラーが巧れていてください。 


がある（両 
面印刷かど 
うかに関係 
なく） 



ABCDEF 

ABCDEF 


給紙ローラー、搬送ローラーの交換が 
必要と思われる場合、販売店または弊 
なに連絡してください。 


通紙経路がトナーで白紙を数枚 EP 刷し、を分なトナー巧れ 
巧れている。 を取り除いてください。 


1つな上のトナー 
力ー トリ ツジが壊れ 
ている。 


トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 


白または黒、レーザーレンズが巧レーザーレンズを清掃してくださし、。 
カラーの線れている。 


が同じパ 
夕ーンで現 
れる 


トナーカートリツジ異常な線が現れる色のトナーカート 
が壊れている。 リツジを取り出し、新しいトナーカー 

トリ ツジをセツトしてください。 
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を状 

原因 

処置のしかた 

画像が欠け 
る 

レーザーレンズがミち 
れている。 

レーザーレンズを清掃してください。 

Printer 

irrinter 


トナーカートリツジ 
からトナーがもれて 
いる。 

トナーカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリッジを交換して 
ください。 

N 


トナーカートリツジ 
が壊れている。 

異常な現象が現れる色のトナーカート 
リッジを取り出し、新しいトナーカー 
トリ ッジをセットしてください。 


横方向に線 
や帯が現れ 
る 

プリンタが水平に置 
かれていない。 

プリンタを平らで、固く、ま定した、 
水平な面（傾き±1°な巧）に置いてく 
ださい。 



通紙経路がトナーで 
ミちれている。 

白紙を数枚印刷し、余分なトナー巧れ 
を取り除いてください。 

- 






1つお上のトナー 

トナーカートリッジを取り出し、損傷 



N _ 


カートリツジが壊れ 

がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリッジを交換して 
ください。 


ている。 

色再現が極 
端におかし 
い 

1つお上のトナー 
カートリツジが壊れ 
ている、または寿命 
に達している。 

トナーカートリッジを取り出し、口一 
ラー部に巧等にトナーがのっているか 
確認し、トナーカートリッジをセット 
しなおしてください。 


1つお上のトナー 
力ートリツジ内の卜 
ナーが残りかない、 
またはなくなってい 
る0 

メッセージウインドウに「 X け-口-」ま 
たは「 X け-力‘アリマセン」と表示されてい 
ないか確認してください。メッセージ 
が表示されている場合、指定されてい 
る色のトナーカートリッジを交換して 
ください。 

色再現が適 
切でない 

前ドアがきちんと閑 
まっていない。 

前ドアが確実に閉まっていることを確 
認してください。 

(色か混ざっ 
たり、ぺ一 
ジによって 
色再現が異 
なるなど） 

1つお上のトナー 
カートリツジが壊れ 
てし、る。 

トナーカートリッジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリッジを交換して 
ください。 


用紙が湿気を帯びて 
いる。 

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 
用紙に替えてください。 
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を状 

原因 

処置のしかた 

色再現が不 
十分、また 
は色の濃度 
が薄い 

Printer 

Printer 

P と i れ 
をち王な te 丘 


トナーカートリツジ 
が壊れている。 

トナーカートリツジを取り出し、損傷 
がないか確認してください。必要であ 
れば、トナーカートリツジを交換して 
ください。 


もし上記の処置を行っても問題が解決されない場合は、販売店または弊社に 
お問い合わせください。 

お問い合わせ先については 、 「magicolor 5440 DL ジ王ネラルインフオメー 
シヨンガイド」をごらんください。 


巧刷品質の問題 
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ステータス、エラー、サービスのメッセージ 

ステータス、エラー、サービスのメッセージは、操作パネルのメッセージ 
ウィンドウに表示されます。プリンタの情報を表示し、問題のある場所を見 
つけるのに役立ちます。表示されわメッセージを確認し、正しい処置を行つ 
てください。 

通常の ステータスメッセージ 


メッセージ 

意味 

処置のしかた 

レテ•ィ 

プリンタは EP 刷可能な状態で 
す。 

通常のステータス 
メツセージです。 
処置の必要はありま 
せん。 

シ3リチュウ 

データ化理中です。 

インサツチけ 

EP 刷化理中です。 


ウオ-ミンク''アッフ’ 

ウォームアップ中です。 


キャリグレ-シヨンチけ 

プリンタは次のタイミングで自 
動的に AIDC カラーキャリブ 
レーションを行います。 

• 電源オンの起動時 
• トナーカートリッジの交換後 
この処理は、プリンタの EP 刷品 
質を最適に保つために行われま 
す。 


セツテ''ンモ -K' 

節電機能がはたらいています。 
節電モードになり動作していな 
い間は、消費電力が少なくなり 
ます。プリントジョブを受信す 
ると、プリンタは30秒内に 
通常の消費電力に戻ります。 


•/ ヨフ’ /キャンセルチュウ 

プリントジョブがキャンセルさ 
れています。 


力‘ソ'' ウテンカイチけ 

デジタルカメラの写真画像デー 
夕をプリンタへ展開中です。 
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エラーメッセージ（警告) 

ご注意 


エラーメッセージがトナ-グアリマセン I テンシ川-ラ-ライフ I ン K など）が表示されたと 
きは、トウケイデータページを出力し、化の消耗品のステータスを確認して 
ください。トウケイデータページの出力については、「トウケイデータペー 
ジ (Configuration Page ) を印刷する J ( p .118) をごらんください。 


メッセージ 

意味 

処置のしかた 

サが-卜力''イ DIMM 

対応していない増設メモ 
リが取り付けられていま 
す。 

増設メモリの仕様を確認 
し、対応している増設メモ 
リを取り付けてください。 

トレイ X ヨウシナシ 

トレイ X (トレイ1また 
はトレイ2、トレイ 3) 

がプリンタドライバの 
「給紙カセット」で指定 
されていますが、トレイ 
に用紙がありません。 

指をされた給紙トレイに用 
紙をセットして〈ださい。 

テイチヤクライフロ- 

を着ュニットがもうすぐ 
寿命です。 

必要であれば販売店または 
弊なに連絡して〈ださい。 

テンシヤローラーライフロー 

転写ローラーがもうすぐ 
寿命です。 

新しい転写ローラーを準備 
してください。 

テンシヤユ ニ ットライフロ- 

転写ベルトがもうすぐ寿 
命です。 

新しい転写ベルトを準備し 
てください。 

テイチヤクライフ I ント '' 

定着ュニットが寿命で 
す。 

販売店または弊なに連絡し 
て〈ださい。 

テンシヤロ-ラ-ライリント.、 

転写ローラーが寿命で 
す。 

転写ローラーを交換し、 

エン‘/ン/サ-ヒ''ス/リセットカウンタ 
テンシヤロ-ラメニューでカウン 
夕をリセットしてくださ 
い。 

テンシヤユこットライフ I ント '' 

転写べルトが寿命です。 

転写ベルトを交換し、 

I ン y ン/サ-ヒ''ス/ 

リセットカウンタテンシャユニットメニュー 
でカウンタをリセットして 
ください。 

M トナ-ホ’' トル M ホ'' フル 

廃トナーボトルがもうす 
ぐいっぱいになります。 

新しい廃トナーボトルを準 
棉してください。 


ステー タス、 エラー、サー ビスの メッセー ジ 


153 








メ ッ セージ 

意味 

処置のしかた 

X け- 0- 

X ( トナーの色を示しま 
す）トナーが残り少なく 
なっています。あと200 
ページ （ A 4 サイズで 

5%の EP 字率の場合）巧 
刷する前にトナーカート 
リッジを交換する必要が 
あります。 

指定されたトナーカート 
リツジを準備してくださ 
い。 

サイス’' ミスマッチ 

トト]' ノテイ ニ： L - (エンジンメ 
ニュ ー ） 力《オンにセットさ 
れている時に表示されま 
す。 

正しいサイズの巧紙を給紙 
トレイにセツトしてくださ 
い。 

X け -r 

アリマセン 

X トナーカートリッジ内 
のトナーがな〈なりまし 
た。 

トナーカートリツジを交換 
してください。 

タタ’'シイ X け-が 
アリマセン 

X トナーが純正ではあり 
ません。 

コニ カミノルタ純正で、正 
しい仕向けのトナーカート 
リツジを取り付けて〈ださ 
い。 
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エラーメッセージ（オペレーターコール) 


メッセージ 

意味 

処置のしかた 

X け-力’ 

ライフヲ〕 I テイマス 

X トナーカートリッジ内 
のトナーが完全になく 
なった力、、トナーカート 
リッジが寿命を超えまし 
た。 

トナーカートリッジを交換し 
てください。 

トレイ X ヲ 

カクシ''ツこセットシテクタ’'サイ 

給紙トレイ X (トレイ1 
またはトレイ2、トレイ 

3) が給紙ユニットに取り 
付いていないか、正しく 
差し込まれていません。 

給紙トレイを給紙ユニットに 
確実に差し込んでください。 

テサシトレイこヨウシヲセット 

YYYY 

プリンタドライバで設定 
されている用紙種類、サ 
イズと手差しトレイに 
セットされている用紙の 
種韻、サイズが異なりま 
す。 

正しい種類、サイズの用紙を 
手差しトレイにセツトして〈 
ださい。 

トレイ X ニヨウシヲセット 

YYYY 

プリンタドライバで設定 
されている用紙サイズと 
トレイにセットされてい 
るサイズが異なります。 

正しいサイズの巧紙を指定さ 
れたトレイにセツトしてくだ 
さし、。 

ザシトレが 
カミツ''マリテ’'ス 

手差しトレイで紙づまり 
が起きています。 

つまった用紙を取り除いて〈 
ださい。 

トレイ Xf 、 

カミツ''マリテ’'ス 

トレイ X の給紙部で紙づ 
まりが起きています。 


リョウメンケ''グンテ’' 

カミツ''マリテ’'ス 

而面プリントユニットの 
搬送部（下段）で紙づま 
りが起きています。 


リョウメン y ョウグンテ’' 

カミツ''マリテ’'ス 

而面プリントユニットの 
内部（上段）で紙づまり 
が起きています。 


テイチヤたリアテ'' 

カミツ''マリテ’'ス 

定着ユニットで紙づまり 
が起きています。 


テンシヤローラーテ'' 

カミツ''マリテ’'ス 

転写ローラーの辺りで紙 
づまりが起きています。 
この場合、用紙は排紙 □ 
まで進んでいません。 
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メッセージ 

意味 

姐置のしかた 

ミテイキ’'フ ’f 
カミツ’マリテ’'ス 

而面印刷時のプリンタド 
ライバからの設定が矛盾 
している（セットされて 
いる用紙と異なる種類、 
サイズの巧紙が指定され 
ているなど）ため紙づま 
りが起きています。 
(ステータスディスプレイ 
では「イリーガルアク 
ションによる紙詰まり」 

と表示されます。） 

紙づまりの処理後、ドライバ 
の設定を確認して〈ださい。 

サイス’ /タイ/ I ラ- 

対応していない巧紙（対 
象外のサイズ、厚さ、種 
類の用紙）を使用してい 
ます。 

正しいサイズ、種類の用紙を 
セットしてください。 

サイス’ /タイ/ I ラ- 
リヨウメン 

雨面印刷に対応していな 
い巧紙がセットされてい 
ます。 

雨面印刷に対応したサイズ、 
種類の巧紙を使用してくださ 
い。 

リヨウメン1こットカ’' 

ミツカリ7セン 

オプションの雨面プリン 
トュニット未装着の状態 
で、プリンタドライバの 
而面印刷が指定されまし 
た。 

プリントジョブを中止し、プ 
リンタドライバの設をを変更 
して〈ださい。必要に応に 
て、両面プリントユニットを 
取り付けて〈ださい。 

トレイ Xif 
ミツカリ7セン 

オプションの給紙ュニッ 
卜未装着のが態で、プリ 
ンタドライバの「給紙力 
セット」に「トレイ X 
(トレイ2またはトレイ 

3)」が指をされました。 

プリントジョブを中止し、プ 
リンタドライバの設定を変更 
して〈ださい。必要に応に 
て、給紙ユニットを取り付け 
てください。 

ハイけ-ホ•トルヲ 
] ウカンシテウタ''サイ 

廃トナーボトルが廃卜 
ナーでいっぱいになりま 
した。 

新しい廃トナーボトルに交換 
してください。 

テイチャクキカ’' 

ミツカリ7セン 

定着ュニットが取り付け 
られていません。 

エラーの情報を販売店または 
弊社に連絡してください。 

/、イけ-ホ•トルカ'' 

ミツカリ7セン 

廃トナーボトルが取り付 
けられていません。 

廃トナーボトルを取り付けて 
ください。 

X け-力’' 

ミツカリ7セン 

X トナーカートリッジが 
正し〈取り付けられてい 
ないか、純正ではない卜 
ナーカートリッジが取り 
付けられています。 

コニカミノルタ純正のトナー 
力ー トリ ッジを正し〈取り付 
けて〈ださい。 
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メッセージ 

意味 

処置のしかた 

トレイ X か、‘'-力‘' 

アイテイマス 

給紙トレイ X (トレイ2 
またはトレイ 3) のちドア 
が開いています。 

各トレイの右ドアを閉にて〈 
ださい。 

リヨウメン1こットカ/、’'-力。 

了イテイマス 

兩面プリントユニットの 
カバーが開いています。 

両面プリントユニットの力 
バーを閉にて〈ださい。 

サイトカ/\ -力 
了イテイマス 

右ドアが開いています。 

ちドアを閉じて〈ださい。 

/リンタカ/、’'-が' 

アイテイマス 

前ドアが開いています。 

前ドアを閉じて〈ださい。 

ヒ•テ、、オアンタ.、-ラン 
巧- 

プリンタ内部の通信速度 
で処理できない量のデー 
夕を受信しました。 

プリンタの電源を切り、数砂 
してから再度電源を入れま 
す。 

プリントジョブのデータ容量 
を少な〈し（例えば、解像度 
をほくするなど）、再度印刷 
してください。 

メモリオ-/フロ- 
巧- 

プリンタは、メモリで処 
理できる量レ:1上のデータ 
を受信しました。 

プリンタの電源を切り、数が 
してから再度電源を入れま 
す。 

プリントジョブのデータ容量 
を少な〈し（例えば、解像度 
をほくするなど）、再度印刷 
してください。 

問題が解決しない場合は、才 
プションのメモリを増設して 
<ださい。 

ザシトレイ r 
ミツカリ7セン 

手差しトレイ未装着の状 
態で、プリンタドライバ 
の「給紙カセット」に 
「手差しトレイ」が指定さ 
れました。 

手差しトレイを取り付けて〈 
ださい。 
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サービスメッセージ 

このメッセージは、カスタマーサービスによる修復が必要な故障を示すメッ 
セージです。このメッセージが表示された場合は、プリンタを再起動してく 
ださい。問題が解決しない場合は、販売店または弊社に連絡してください。 


メッセージ 

意巧 

処置のしかた 

AIDCt>f- 

巧- 

AIDC センサでエラーが検 
出されました。 

エラーの情報を販売店また 
は弊なに連絡して〈ださ 
い。 

フェイタルIラ¬ 
卜 r : XX 

サービスメッセージ内に表 
示されている"XX"のエ 
ラーが検出されました。 

] ミ： 1 ニ ケーンヨン 

巧- 

USB またはイーサネットイ 
ンター フエー スで通信エ 
ラーが検出されました。 

インター フエー スケーブル 
が正し〈接続されているか 
確認してください。 

状況が変わらない場合は、 
エラーの情報を販売店また 
は弊社に連絡して〈ださ 
い。 

Iンシ '' ンツウシフ'' 

巧- 

エンジン通紙部でエラーが 
検出されました。 

エラーの情報を販売店また 
は弊なに連絡して〈ださ 
い。 

RAM 

巧- 

RAM リード-ライトエ 
ラーが検出されました。 

DIMM 

巧- 

SDRAM DIMM エラーが検 
出されました。 


ROM 

巧- 

ROM エラーが検出されま 
した。 


コント□-ラ 
巧- 

プリンタ内部で制御エラー 
が検出されました。 
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ステータス、エラー、サービスのメッセージ 




ナプ誠端 1 0 



はじめに 

ご;ま意 


本プリンタは、純正品/推奨品な外のオプションの使用はな証の対象外とな 
ります。 


この章では、な下のオプションについて説明します。 


オプション名 

説明 

オプション番号 

メモリ （ DIMM ) 

512 MB DIMM (バッファ付） 

2600760-100 

両面プリント 

ユニット 

自動で用紙の両面に印刷することがで 
きます。 

1710579-100 

給紙ユニット 

500枚給紙トレイせ 

1710578-100 

カメラダイレク 
トプリントカー 
ド' 

ダイレクトプリントを行なう場合は、 

本カードが必要です。 

2600773-100 


カメラダイレクトプリントカードの取りせけ方まについては、カメ 
ラダイレクトプリントカード I こ同巧されるインストレーシヨンガイ 
ドをごらんください。カメラダイレクトプリントカードの販売につ 
いては、販売店や printer . konicaminolta . jp でご確認ください。 


ごを意 


オプションを取りかける際は、必ずプリンタの電源を切り、電源ケーブルを 
抜いてから作業をしてください。 


静電気防止の対策 

ご;ま意 


ブリンタコントローラボードや部品を取り巧う前、またプリンタコント □- 
ラボードを取り外す前に、を地面に触れて、体についている静電気を放電し 
て〈ださい。また、か電した後は、歩き回らないで〈ださい。 
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はじめに 



















メモリ （ DIMM ) の取り付け 

メモリ （ DIMM ) は、メモリチップが表面に載っている小型の基板です。 

本プリンタには、標準で64 M 己のメモリが付属しています。増設メモリ 
( DIMM ) を取りせけることにより、最大 576 M 己のメモリまでプリンタを 
アップグレードすることができます。メモリスロットは1つ使用できます。 

メモリ （ DIMM ) は 、 KONICA MINOLTA 純正品の512 MB DIMM をご 
使用ください。 

複雑で画像のをいぺージを、高い解像度 （2400 x 600 dpi ) で両面フ 
ルカラー印刷する場合、プリンタドライバの「用紙」タブにある 
「トランスミットワンス」を使用して印刷する場合、ダイレクトプリ 
ントで「ファイン」 （2400 x 600 dpi ) の解像度で印刷する場合に増 
設メモリが必要になります。 


メモリの取り付けかた 

ごを意 


コントローラボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感で 
す。コントローラボードを取りおう作業では、静電気に十分を意してくださ 
し、。 この操作を行う前に、「静電気防止の対策 J ( p . 160 ) に載っている静電 
気防止のを意を確認して〈ださい。また、触るときは基板の縁を持ってくだ 
さい。 


1 プリンタの電源を切り、電源 
ケーブルとインターフてース 
ケーブルを取り外します。 



メモリ （ DIMM ) の取り付け 
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の取り付け 


















5 メモリの 切り欠きを DIMM ス 
ロット I こ 合わせて、留め金が 
ロックされる位置にはまるまで 
まっすぐ差し込みます。 
メモリの コネクタ部分が スロッ 
卜じ合っていることを確認しま 
す。 

メモリをしっかり差し込むこと 
ができない場合は、無理に押し 
込まないでください。メモリが 
正し〈スロットに差し込まれて 
いることを確認して、もう一度 
取り付けてください。 




D 金属パネルを取り付け、ゆるめたネジ7個をしめます。 
J 背面のカバーを取り付けます。 

8 インターフエースケーブルを接結します。 

9 電源ケーブルを接結し、プリン 
夕の電源を入れます。 



10 トウケイデータページを印刷（スへ°シャルへ°-シ'' / /リントトウケイテ''-夕へ" 一/) 

し、プリンタに装着されているメモリの総容量の表示を確認します。 
(「トウケイデータぺージ （Configuration Page) を巧刷する」 （p .118) を 
ごらんください。） 


メモリ （ DIMM ) の取り付け 
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両面プリントユニットの取り付け 

両面プリントユニットと十分なメモリが装着されていれば、自動的に両面 EP 
刷を行うことが可能です。詳しくは、「両面印刷」 （ P .80) をごらんくださ 



両面プリントュニットの取り付けかた 

1 プリンタの電源を切ります。 



とちドアについているカバーを取 
り外します。 
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両面プリントユニットの取り付け 

































3 ちドアの横についている扉を取 
り外します。 



4両面プリントユニットを用意し 
ます。 

k 印;せける前に両面プリン 
トユニットのカバーを開 
け、つまみの位置が図の 
ようになっているか確認 
して〈ださい。確認後、 
カバーは閉じてくださ 
い。 



5図のように両面プリントュニッ 
卜を取付けます。 



両面プリントユニットの取り付け 
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6 両面プリントユニットのカバー 
を開け、 つまみを反時計回り I こ 
回し水平にします。 

両面プリントユニットがちドア 
に固定されます。 

両面プリントユニットのカバー 
を閉じます。 



/レバーを引き、ちドアを開け 
(①）、両面プリントユニットの 
サポートワイヤをプリンタに取 
せけます（②)。 

k ちドアを開ける時は、必 
ず手差しトレイをたたん 
でから開けて〈ださい。 



8 ちドアを閉じます。 



9 プリンタの電源を入れ、ドライバのデバイスオプション設定タブで両面 
印刷ユニットがインストールミをみオプションになっていることを確認し 
ます。 

1^インストール済みオプション I こなっていない場合は、「プリンタドラ 
イバの初期設定/オプションの設定 （ Windows )」（ P .8) を参照し、 
手動でインストール巧みオプションに追加してください。 
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両面プリントユニットの取り付け 







給紙ユニット（トレイ 2/3) の取リイ寸け 

最大2 つの 給ホ氏 ユニット （トレイ 2/3) を取り付けることができます。それ 
ぞれの給紙 ユニット には用紙を500枚まで セット できます。 

給紙ユニットの構成 

■ 給紙 ユニット （500 枚給紙トレイ付き） 

■ 固定板 

-前面固定用に個） 

-背面固定用に個） 

■ ネジ （4 個） 

■ 搬送ガイド（トレイ2のみ使用） 



給紙ユニット（トレイ 2/3) の取り付け 
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給紙ュニットの取り付けかた 

ご注意 


プリンタにはミ肖耗品が取りかけられているため、プリンタを動かすときは、 
トナーがこぼれないようプリンタを水平にして運んでください。 


1プリンタの電源を切り、全ての 
ケーブルを取り外します。 



と給紙 ユニットを 用意します。 


^ 給紙ユニットは必ず平らな場所に置いて〈ださし、。 


3給紙 ユニット のちドアを開きま 
す。 

必ず給紙 ユニット のちド 
アを開いてからプリンタ 
をセツ ト して<ださい。 
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給紙ュニット（トレイ 2/3) の取り付け 



4 


プリンタを 2 人で持ち、給おュ 
ニットと位置決めピンをプリン 
夕の底の受け穴にあわせて正し 
くセットします。 

1^5" 給紙ュニットを2段増設 
する場合は、プリンタを 
吊;り付ける前に2つの給 
紙ュニットを重わて固定 
しておいてください。 



A 


警告 



本プリンタはミ肖耗品を含めて約37 kg の重量があります。プリンタを持ち上 
げる場合は、必ず2人で行ってください。 



給紙ユニット（トレイ 2/3) の取り付け 
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6 トレイを引き出します。 



7前面の固定巧を2箇所に取せけ 
ます。 


8トレイを閉じます。 

9トレイ2のちドアに搬送ガイド 
を取り付けます。 

トレイ 3 のちドアには搬 
送ガイドを取り付ける必 
要はありません。 
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給紙ュニット（トレイ 2/3) の取り付け 















































11 プリンタの電源を入れ、ドライバのデバイスオプション設定タブでトレ 
イ2 (トレイ 3) がインストール済みオプション I こなっていることを確 
認します。 

インストール巧みオプションになっていない場合は、「プリンタドラ 
イバのネ刀期設定/オプションの設定 （ Windows )」（ p .8) を参照し、 
手動でインストール済みオプションに追加してください。 


給紙ユニット（トレイ 2/3) の取り付け 
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給紙ュニット（トレイ 2/3) の取り付け 




技術仕様 


プリンタ本体 


斤さ式 

デスクトップ型フルカラーレーザービームプリン 
夕 

印刷方式 

半導体レーザー+電子写真方式 

露光方式 

半導体レーザー+回転ミラー 

現像方ま 

電子写真方式 

解像度 

2400 dpi X 600 dpi 、 1200 dpi x 600 dpi 

600 dpi X 600 dp し 

ファーストプリント時 
間（普通紙） 

K ■面（600 dpi ) 

モノクロ/フルカラー： 

14.2 砂 （ A 4 の場合） 

モノクロ/フルカラー： 

14.1 砂（レターの場合） 


両面 （600 dpi ) 

モノクロ/フルカラー： 

22.3 秒 （ A 4、 レターの場合） 

プリント速度（普通紙） 

K ■面 （600 dpi ) 

モノクロ/フルカラー： 

25.6 枚/分 （ A 4 の場合） 

モノクロ/フルカラー： 

27枚/分（レターの場合） 


両面 （600 dpi ) 

モノクロ/フルカラー： 

12.3 枚/分 （ A 4 の場合） 

モノクロ/フルカラー： 

12.5 枚/分（レターの場合） 

ウォームアップ時間 

起動時平均30秒 
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巧術仕様 












用紙サイズ 

h レイ1 

A 4/ レター 

トレイ2/3 (オプション） 

B 5 〜リーガル 

手差しトレイ 
幅： 92〜216 mm 
長さ：148〜356 mm 

用紙種類 

• 普通紙 （60 〜 90 g / m 2) 

• 再生紙 （60 〜 90 g / m ^) 

• OHP フイルム 
• お筒 

• 厚紙1 (91 〜 150 g / m 2) 

• 厚紙2 (151 ~ 210 g / m ^) 

• はがき 

• レターヘッド 
• ラベル紙 

• 光沢紙 

給紙容量 

h レイ1 

普通紙、再生紙： 500枚 

トレイ2/3 (オプション） 

普通紙、再生紙： 500枚 

手差しトレイ 

普通紙、再生紙：100枚 

封筒：10枚 

ラベル 紙、はがき、厚紙 、 OHP フィルム、 

光が紙、レターヘッド： 20枚 

排紙容量 

排紙トレイ：250枚 （ A 4、 レターの場合） 

動作時の温度 

10〜35で 

動作時の湿度 

15〜85% 

電源 

100 V 、50〜60 Hz 


巧術仕様 
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消費電力 

最大消費電力：125 0W な下 
モノクロ印刷時： 800 W な下 
フルカラー印刷時： 800 W な下 
スタンバイ時：170 W な下 
節電モード時： 42.9 W な下 
電源オフ時： 0 W 

電流 

13 A お下 

ノイズレベル 

印刷時： 54 dB な下 
スタンバイ時： 39dB な下 

外形寸法 

高さ ：440 mm (操作パネル部含む） 

幅： 455 mm 
奥行： 520 mm 

質量 

プリンタ本体：約31 kg 
トナーカートリッジ： 

製品に付属のカートリッジ： 

1.42 kg (Y、M、C) /1.46 kg (K) 

交換用カートリッジ： 

1.52 kg (Y、M、C) / 1.5 己 kg (K) 

交換用カートリッジ（大容量）： 

1.65 kg (Y、M、C) / 1.68 kg (K) 

インターフエース 

USB 2.0 (High Speed ) 準拠、 10 Base-T/100 
己 as た TX (IEEE 802.3) イーサネット 

CPU 

ARM9 926EJ-S 200MHz 

メモリ 

64 MB (最大 576 MB まであ張可能） 
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技術仕様 




消耗品の寿命の目を 


ミ肖耗品 

平巧の寿命の目ま 

トナーカートリッジ 

製品に付属のトナーカートリツジ： 

一定環境内*での印刷 

3,000ぺージな上（連続印刷） 

2,750ページな上（間欠印刷） 

一定環境外での印刷 

2,400ぺージな上（連続印刷） 

2,200ぺージな上（間欠印刷： 2P/J) 


交換用トナーカートリッジ： 

一定環境内での印刷 

6,000ぺージな上（連続印刷） 

5,500ページな上（間欠印刷： 2P/J) 

一定環境外での印刷 

も800ぺージな上（連続印刷） 

4,400ページな上（間欠印刷： 2P/J) 


交換用トナーカートリッジ（大容量）： 

一定環境内での印刷 

12,000ぺージな上（連続巧刷） 

11,000ページな上（間欠巧刷： 2P/J) 

一定環境外での印刷 

9,600ぺージな上（連続印刷） 

8ぶ00ぺージな上（間欠印刷： 2P/J) 

廃トナーボトル 

約40,000ぺージ（モノクロ） 

約10,000ぺージ（フルカラー） 

倫ち：* -定環境=温度15〜25で、湿度35〜70% 


1^5" 上記の数値は印字率が5%で、 A4 /レターサイズの用紙を使用した片" 
面印刷時の数値です。 

実際の寿命は、印刷を件（印字率、用紙サイズ等）や、連続印刷 
(平均4ページのプリントジョブがミ肖お品には最良です）か間欠的な 
印刷 （1 ページのプリントジョブを複数回印刷する場合）かなどの印 
刷方法の違い、厚紙印刷など使用する用紙種類によって異なります 
(短くなります）。また、周囲の気温や湿度も影響します。 


巧術仕様 
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定期交換部品の寿命の目ま 


定期交換部品 

平巧の寿命の目ま 

転写口ーラー 
(オゾンフイルタ） 

約 120,000 ぺージ 

転写べルトユニット 

約 120,000 ぺージ 

定着ユニット 

約 150,000 ぺージ（連続印刷） 

約 130,000 ぺージ（間欠印刷： 2P/J) 

給紙口ーラー 

約 300,000 ぺージ 


1^5" 上記の数値は印字率が 5% で、 A4 /レターサイズの用#氏を使用した片 
面巧刷時の数値です。 

実際の寿命は、巧刷条件（印字率、巧紙サイズ等）や、連続印刷 
(平均 4 ページのプリントジョブがミ肖お品には最良です）か間欠的な 
印刷りページのプリントジョブを複数回印刷する場合）かなどの印 
刷モまの違い、厚化巧刷など使巧する用化種類じよって異なります 
(短〈なります）。また、周囲の気温や湿度も影響します。 

Ik 本プリンタのご使巧にあたって万が一画像不良などが発生した場合 
は、下記サポートセンターにお問い合わせください。 

コニカミノルタプリンタサポートセンター： TEL 0570-003-1 11 
は日-祝日-年始年末-弊社休業日を除く午前 9 : 00〜12 : 00、 
午後 1: 00 ~ 5 : 00) 

上記ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、 TEL 046-220-6565 
をご利用〈ださい。 
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技術仕様 




国際エネ ルギースター プログラム について 



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加業をとして、本製品が国際 
エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断 
します。 


国際エネルギースタープログラム対象製品とは？ 

国際 エネルギースタープログラム 対象製品とは、地巧温暖化抑制に貢献する 
事を目的に作られた製品です。一定時間印刷を行わない場合、自動的にほ電 
カモードに移行する機能が搭載されています。この機能により本機未使巧時 
の効率的および、経;る的な電力の使巧ができます。 


エコ マーク について 



本機は資源採取からリサイクルまでのライフサイクル全体を通して環境に配 
慮し、 エコマーク 認定された製品です。 

ち生紙の使用について 

本機は、ち紙100%再生紙で、エコ マー ク認定商品である「コニ カミノル 
夕 NR-A100J がご使用できます。 


国際エネ ルギースター プログラムについて 
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